
w w w.almonta     ještě dnes   
kde je celá řada  výrobků pro fasády.    

Kompozitní panely mohou být perfektní volbou pro Váš projekt.
Kontaktujte nás pro technickou pomoc pro konečný výsledný 
efekt opláštění budovy. Panely jsou k dispozici až do délky
4800x1500 mm. Prosím kontaktujte nás pro konkrétní výrobek.

Pro Váš klid  

Chcete dostat svou barvu...
ALMONTA využívá pro fasády materiál Alcopanel, Neobon  
což umožňuje širokou škálu standardních barev a přírodní povrchovou
úpravu kovů, dřeva, kamene.

ALMONTA   
Soukenická 2156
688 01 Uherský Brod
telefon: +420 702 472 405
e-mail: almonta@almonta.cz

                           www.almonta.cz

   
  

ALMONTA®  ACM
Kompozitní   Panel Systém

Myslíš že, Velké
 

Hliníkový Kompozitní Panel System

rozměry pro kazety jsou problém ne pro

Podívejte se na



KONTAKTUJTE   ALMONTU.      

 

 Materiál

Když Vaše navrhovaná vize vyžaduje elegantní, hladký a velký kus kovu s minimem nákladů...           

 Systém

 

To co  hledáte najdete na  

www. almonta.cz

Hliníkový kompozitní panel ( ACM )
se skládá se dvou vrstev hliníku a poly-
etylénového nebo minerálního jádra.
Tloušťka panelů 3-4-6 mm. 

Panely mají standardně PVDF barvu.
Záruka na barvu je 20 roků.

Kompozitní panely lze ohýbat a skružit,
Jsou ideální do provětraných fasád.
Panely mají České atesty.
Podívejte se na naše detaily na 
 www.almonta.cz

Kazety z ACM jsou vždy výráběny na 
zakázku dle rozměrů objednatele.
Jsme schopni vyrobit dle požadavku
rohy, šikmé úhly a další inikátní 
architektonické prvky.

ACM panely jsou navrženy tak aby
maximalizovali vize designu. Variace
v barvě, velikosti nebo tvaru na 
jedné stěně nejsou problém. 

ACM panely poskytují  rovinnost
plochy o proti mnohem silnějšímu
hliníku za rozumější cenu. Když
budete chtít větší moduly nebo
panel odolnější proti nárazu 
kompozitní panel je ideální volba.

vždy kousek budoucnosti

Nosný rošt
Almonta používá nosný systém roštů
navržen tak aby splňoval odolnost proti
sání a větru a přizpusoboval se termální
roztažnosti.

    


