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MŘÍŽKY OPENCELL T24/T15 

MŘÍŽKOVÝ PODHLED T 24/T15

Zdeněk
Razítko



1 -  Nosník T24 / T15
2 - Nosník 1200mm
3 - Nosník 600mm
4 - Profil “L” 19/24
5 - Mřížka OPEN CELL T24/T15

Stropní desky jsou vyrobeny z hliníku / oceli lakované v "Coil
Coating" podle standardní barevné tabulky.Materiál o tloušťce
0,43-0,6 mm. Nosná konstrukce T24 / T15 je vyrobena z
lakovaného  pozinkovaného ocelového plechu.

    Řez

1 - OPEN CELL panel
2 - Nosník T24 / T15

Schéma montáže



Finisaj

Pro dokončení stropu použijte standardní profil "C",
dvojité "L" a "L"

Typ OPENCELLT24/T15

OPEN CELL  50x50

OPEN CELL  60x60

OPEN CELL  86x86

1 - panel OPEN CELL
 2 - lem.profil “L”
3 - dvojitý "L" profil

OPEN CELL  200x200

OPEN CELL  75x75
OPEN CELL  150x150

OPEN CELL  120x120

OPEN CELL  100x100
Esteticky mřížkové stropy umožňují široké využití
v řadě objektů, jako jsou:
- administrativní budovy
- veřejné budovy (hotely, letiště, nemocnice,
školy)
- komerční prostory a výstavy
- průmyslové budovy
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Detail technický
STANDARDY
Stropy jsou vyráběny podle ČSN  EN 13964/1396

Požární kvalifikace:
Stropy mřížkové zařazeny do třídy A1. 
Hliníkové stropy jsou klasifikovány jako 
nehořlavé a neodkapávající..

OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Strop může být vybaven libovolnými svítidly a 
dalšími prvky (například reproduktory
audio, reproduktory). Nezapomeňte však, že  
prvky musí být samostatně zavěšený

BARVY
Základní barvy podle barev dle výrobce.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici 
v barvách RAL (NCS)

Balení:
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. 
Ostatní součásti systému (nosníky, profily) 
jsou zabaleny odděleně podle jejich 
specifikace.
INSTALACE
Stropy by měly být instalovány v souladu s 
platnými normami a předpisy a pokyny 
výrobce.
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