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Standardní stropy OPECELL jsou vyráběny v této velikosti ok:

- 50 x 50
- 60 x 60
- 75 x 75
- 86 x 86
- 100 x 100
- 120 x 120
- 150 x 150
- 200 x 200

Na zvláštní objednávku vyrábíme stropy OPEN CELL v jakékoli 
velikosti.

Stropy OPEN CELL jsou vyrobeny :
Profily L = 3000 mm (nebo 2400 mm)
křížové profily L = 1200 mm a 600 mm
Po instalaci těchto profilů je sestavena
stropní nosná konstrukce. Výplň panely z
profilů TM a TF o délce 600 mm. Speciální
panely jsou k dispozici pro rozměry
1200x600mm.

 Profily pro mřížky průřezu "U" se základnou 10 mm a výškou 23/40/50 mm

Pohled prvky rastru 100x100H40

profil 1.  M

profil 2.  F

profil  3.  L 600

profil  4.  L 1200

profil 5.  L 3000/2400

P r o f i l y pro mřížky



5-OPEN CELL panel
6 - L profil 19x24
7 - spojka nosníku

1 - závěs
2 - nosník L 3000/2400
3 - nosník L600
4 - nosník L1200

Stropní mřížky  jsou vyrobeny z hliníkového plechu / ocelového lakovaného „technologií coil 
coating“, podle standardní tabulky barev. Materiál o tloušťce 0,43-0,6 mm.
Nosná konstrukce T24 / T15 je vyrobena z lakovaného plechu pozinkovaného plechu.

Hliníkové stropy se vyznačují: - rychlostí a 
jednoduchostí instalace
- odolnost proti korozi
- Snadný přístup do prostoru nad stropem
- Snadná demontáž

Schéma montáže



Mřížky standardních velikostí a výšky. Na zvláštní žádost je 
možné provádět mřížky v jakékoli velikosti. K dispozici je také 
možnost výroby perforovaného profilového mřížkového stropu.

Otevřený prostor podhled
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Zdivo ukončení podhledu Pro dokončení  stropu použijte standardní profil "
                                                                                                                                                                                                                            C", dvojité "L" a "L"

Okraje stropu OPENCELLmohou být uzavřeny "C" v 
místech, kde není žádný kontakt s povrchem stěny, 
tvořící ukončení.

1 - panel OPEN CELL
2 - profil L 19x24
3 - profil dvojité "L"
4 - profil “C” 50/40/23 x 24



 konstrukční prvky rastr 86 - 200mm

Nosník hlavní L=3000 0,56
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Data techniká
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Počet ks
profil F

Počet ks
profil TF

Váha  kg / m2

H23 H40 H50

50 x 50

60 x 60

75 x 75

86 x 86

100 x 100

120 x1 20

200 x 200

150 x 150

Celkem bm 
profilů TM

Průměrná spotřeba materiálů na 1 m2

rastr 50 - 75mm

STANDARDY:
Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/1396

Požární klasifikace:
Stropy jsou zařazeny v požární třídě A1. 
Hliníkové stropy jsou klasifikovány jako 
nehořlavé a neodkapávající.

OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Strop může být vybaven libovolnými svítidly a 
dalšími prvky (například reproduktory, 
splinklery atd.). Nezapomeňte však, že všechny
další prvky musí být zavěšeny samotně do 
stropu.

BARVY
Základní barvy podle standardních barev 
výrobce.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici 
v barvy RAL (NCS).

Balení:
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. 
Další komponenty systému (nosníky, profily) 
jsou zabaleny odděleně podle jejich 
specifikace.
INSTALACE
Stropy by měly být instalovány v souladu s 
platnými normami a předpisy a pokyny
výrobce.
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