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Lamelové podhledy jsou alternativou k jiným
typ m podhled . Jsou vyrobeny z hliníkového
nebo ocelového plechu vyzna ující se,
lehkostí designu, snadnou instalaci, vysokou
estetickou hodnotou, jsou neho lavé a ne-
odkapávájí, když jsou vystaveny ohni a nejsou
v rozporu s adou technických za ízení, jako je
klimatizace, v trání, elektroinstalace atd.

Vzhledem k uzav ené povaze podhledu, je
nutné všechna koncová vyúst ní technologií
(sv tla, splinklery, bezpe nostní za ízení atd)
instalovat pod podhledem.
Podhledy spl uji požadavky normy

SN-EN 13964 pro interiér. Podle technického
schválení AT 15 - 8444/2011 pro podhled
instalovaný v exteriéru.Dále nabízíme lamely s
perforací pop ípad  s akustickou textílií
SOUNDTEX na vnit ní stran lamely tato
úprava výrazn  zlepšují akustiku místnosti a
umož í neobvyklé estetické efekty.
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Hliníkové lamelové podhledy typ A/AC se
vyzna ují:
• rychlostí a jednoduchostí instalace
• odolností proti korozi
• snadným p ístupem do mezi prostoru stropu. 
Lamely jsou zacvaknuty do speciálních nosník  
T90 nebo TU které jsou vyrobeny z oceli nebo
hliníku. Lamely jsou dodávány na míru dle 
požadavku (max 7000 mm), lamely které je 
pot eba prodloužit mohou být spojeny
prost ednictvím spojky lamel.
Lamely P100 / P100 a A / AC se m žou ohýbat
je ale nutné použit nosné profily, která jsou
vyrobeny z hliníku.To vám umožní získat
neobvyklé vizuální efekty. Lamely P90 / A
P100 / A P100 / AC, jsou vyrobeny z hliníkové
slitiny o tlouš ce 0,5 až 0,7 mm v barevném
provedení systém "coil coating".
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Pr m rná spot eba materiálu na 1m2

Typ lamely

Lamely (m)

Nosník lamel (m)

Záv s nosníku (ks)

Váha komplet (kg)
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Vysoce estetické lamelové podhledy, v
kombinaci s nízkou cenou nabízí spoustu
použití u r zných objekt , jako jsou:
• administrativní a kancelá ské budovy
• ve ejné budovy (nap . Hotely,letišt ,
nemocnice, školy)
• komer ní a výstavní stavby
• pr myslové haly
Lamely jsou zacvaknuty do nosník  T90 nebo
TU které jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku.
Lamely vyráb ny na délku dle požadavku
(max 7000 mm). Lamely P50 / A1 H, P100 /
A1, P150 / A1, P200 / A1, jsou vyrobeny z
hliníku tlouš ky 0, 5 až 0,7 mm, v barevném
provedení systém "Coil Coating".

Pro kontinuální pot ebu jsou lamely spojeny
prost ednictvím spojky lamel.
Lamely je možné perforovat což zlepšuje
akustiku místnosti a umož uje neobvyklé
estetické efekty.
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Typ lamely

Lamely (m)

Nosník lamel (m)

Záv s nosníku (ks)

Váha komplet (kg)
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Lamela P200 / B je vyrobena z plechu tlouš ky
0,5-0,6mm, P300 / B tlouš ka plechu 0,6-
0,7mm a P400 / B 0,8 mm.Lamely jsou 
zacvaknuty na nosníky T90 nebo TU které jsou 
vyrobeny z oceli nebo hliníku. Lamely jsou 
dodávány na délku dle požadavku (max 7000 
mm), a je-li požadavek na kontinuální délku 
lze napojít lamely spojkou . Lamely typu B lze 
aplikovat v zaobleném tvaru pomocí nosník  
lamel vyrobených z hliníku. To vám umožní 
získat neobvyklé vizuální efekty.
V závislosti na míst  instalace lamel typu B lze
použít dva typy zav šení:
• ty  se závitem Ø6mm pro aplikace externí
• pozinkovaný systémový záv s Ø4mm pro
interním aplikaci.
Lamely je možné perforovat v etn  nalepení
akustické vložky SoundTex což zlepšuje
akustiku místnosti a umož uje neobvyklé
estetické efekty.
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Typ lamely

Lamely (m)

Nosník lamel (m)

Záv s nosníku (ks)

Váha kompletu  (kg)

Síla plechu (mm)
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3.4. Pohled lamelový typu LH

Vysoce estetický strop z lamel LH umož uje
široké použití u nejr zn jších objekt , jako
jsou:
• ve ejné budovy (nap . Na stadiony, letišt )
• komer ní stavby a výstavní
• pr myslová za ízení
• administrativní a kancelá ské budovy
Chcete-li zakon it stropní lamel LH u
obvodových zdí ve v tšin  p ípad  se
nepoužívají obvodové profily.

Nicmén , m žete si vytvo it a vlastní lemovací
profil, stejn  jako p echod a spojení s jinými
typy strop .
Nosná konstrukce pro lamely nosník TA v 
þerné barvČ. Lamely jsou vyrobeny dle 
požadavku na míru (max 7000mm).
Standardní schéma sestavy podle výšky
lamely. Lamely mohou být umíst ny v r zných
vzdálenostech k získání zajímavých vzor .
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v závislosti od modulu



Lamely LH 2

Lamely LH1                                                                   Lamely LH2
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3.5. PODHLED TYP PP
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