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Kazetové stropy typu REVEAL, DOWN CLIP,
VARIO a C-P jsou vyrobeny
z hliníkového plechu nebo oceli v bohaté škále
barevných odstín .
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které se používají pro minerální kazety .
Stropy, které se používají v interiéru,

zakryjí všechny technické za ízení, jako je
klimatizace, ventilace
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akustickou textílií SOUNDTEX na vnit ní stran
kazety. Na zvláštní objednávku, také tlumící
rohože ze skelné vlny zatavené do PVC fólie.
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Nosné konstrukce podhledu REVEAL jsou
profily T24. Stropní kazety o rozm rech
600x600 mm vytvo í elegantní hladký
povrch. Panely jsou vyráb ny v souladu s
normou SN EN 13964. Hliníkové kazetové
stropy , typ REVEAL jsou vyrobeny z
hliníkového plechu o tlouš ce 0,5 až 0,8 mm
v barevném provedení systém
"Coil Coaing".
 Hliníkové kazetové stropy jsou
charakterizovány:
rychlostí a jednoduchostí instalace,
snadný p ístup do prostoru nad stropem
dlouhodobá životnost,
snadno se istí,
možnost vým ny za všechny druhy
minerálních podhled ,
možnost perforace pro zlepšení akustických
vlastností.

S perforaci a použití materiál , jako Soundtex
nebo tlumicí rohože stropy dosáhnou lepší
akustické parametry:
1. AP1 Perforace tkanina SOUNDTEX a
vložení skelné vaty aw = 0,70 - absorp ní t ída
C * 2.
Perforace AP3 tkanina SOUNDTEX a vložení
skelné vaty aw = 0,75 - absorp ní t ída C * 3.
perforace AP1 a vložka tkanina SOUNDTEX
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Kazetové podhledy REVEAL SCC jsou
vyráb ny z tahokovu ve dvou verzích: s 
rovným okrajem kazeta leží na 
namontovaném systémovém profily typu
T24/T15 (LAY ON) nebo je systémový profil 
T24/T15 zapušt n do kazety (LAY IN).
Velikost kazet standard, 600x600mm nebo
600x1200mm.
Kazety jsou k dispozici v široké škále barev.
Kazetové podhledy REVEAL charakterizuje:
- rychlost a jednoduchost instalace,
- snadný p ístup do prostoru nad podhledem,
- dlouhodobá životnost,
- snadno se istí,
možnost vým ny všech druh  minerálních
podhled .
Vysoká estetická hodnota podhled  ve spojení
s nízkou cenou umož ují široké použití u
nejr zn jších objekt , jako jsou:
- budovy správní ú ady,
- budovy pr myslové,
- ve ejná za ízení (nap . hotely, letišt ,
nemocnice, školy)
- obchodní a výstavní centra.

P íklady typ  tahokovu

Schéma montáže na konstrukci T24/T15 - LAY ON Schéma montáže na konstrukci T24/T15 - LAY IN

pr svitnost 60%
Q10x8

pr svitnost 63-75%
Q12x8,5

pr svitnost 65%
R28x17

pr svitnost 73%
R43x17

pr svitnost 65-76%
TAU40,20,15,5mm
pr svitnost 60%

TAU 60, 30x24mm

pr svitnost 51%
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Hliníkové kazetové stropy typ VARIO jsou
vyrobeny z hliníkového nebo ocelového plechu
o tlouš ce 0,5 až 0,8 mm. Je možná výroba 
panel  z titanzinku a nerezové oceli.

Vario-panel m že být vyroben v libovolné
velikosti a instalovan na každou nosnou
konstrukci, nap . BAN DRASTER, profily typu
T24 nebo T15 nebo CA-LEIDOSCOPE. Je
také možné vytvo it speciální ešení podle
pot eb investora.

Speciální ada kazet VARIO je ARCO. Se 
použije v oblastech z nichž je ást stropu v
oblouku. V tomto p ípad  je p i výrob
p íslušných kazet nutné znát vnit ní polom r
oblouku. Stropní desky jsou k dispozici v
široké škále barev. Kazety lze použít i do
stávajících konstrukcí pro minerální podhledy
pro integraci sv tel, vzduchotechniky atd.
Kazety lze dodat s perforací pop ípad  s
akustickou textílií SOUNDTEX na vnit ní
stran kazety tato úprava výrazn  zlepšuje
akustiku místnosti a umož í neobvyklé
estetické efekty
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Kazetové stropy  VARIO SCC jsou vyrobeny z
tahokovu.
Typ Kazety VARIO mohou být vyrobeny ve
velikosti 600x600 pro montáž na standardní
profily typu T24/T15 nebo na Bandrastr nap .
velikost 600x1200 mm.
Kazety typ VARIO lze provést v libovolné
velikosti. Rozm ry musí brát v úvahu pevnostní
parametry stropu a dostupnost rozm rových
formát  tahokovu. Panely jsou zpravidla
p ipevn ny na konstrukci typu RBS-1 a typu
RBS-2.
Kazetové stropy SCC charakterizuje:
- rychlost a jednoduchost instalace,
- snadný p ístup ke stropu prostoru,
- dlouhodobá životnost,
- snadno se istí,
možnost zám ny za všechny druhy
minerálních podhled

Q8x6
pr svitnost 60%
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á á1 – Profil nosný

2 –Profil ocelový „Z”
3 - Panel SCCC
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Nosná konstrukce podhledu DOWN CLIP po
montáží kazet je skrytá. Stropní kazety o
standardní rozm r 600 x 600 mm 600x1200 
mm vytvo í hladký elegantní povrch.Nosná 
konstrukce kazet DOWN CLIP je tvo ena 
dv ma nosníky které jsou uchyceny v pravém 
úhlu speciálním klipem.Vzhledem k této
konstrukci kazety DOWN CLIP m žou být 
použity
v oblastech se zvýšenými požadavky na
hygienu, nap . ve zdravotnictví, potraviná ství
atd. V p ípad  pot eby lze dodat kazety DOWN
CLIP s barvou baktericidní nebo z nerezové
oceli.
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Možnost výroby kazetového DOWN CLIP nestandardních rozm r , (mm):
í
í
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doporu ený do ez kazety min. 300 mm

Hliník kazety typu DOWN CLIP jsou
standardn  vyrobeny z hliníkového a
ocelového plechu o tlouš ce 0,5 až 0,8 mm, v
barevném provedení systému "coil coating".
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Nosná konstrukce kazet C-P jsou profily T24.
Stropní kazety o rozm rech 600x600mm
vytvo i elegantní povrch s jasným rozd lením.
Možno vyráb t panely C-P o ší ce 600 mm a
délce rovnající se násobku 300 mm.
Panely jsou vyráb ny v souladu s normou 

SN-EN 13964.
Do kazetových strop  C-P m žou být použity 
r zné typy osv tlení, ventilace, spriklery, atd. 
V takových p ípadech nabízíme provedení 
otvoru již ve fázi výroby.

Hliníkové kazetové stropy C-P jsou
charakteristické:
• Rychlostí a jednoduchostí instalace
• odolností proti korozi
• Snadným p ístupem do stropního prostoru.
Panely jsou vyráb ny standardn  perforované
s rámkem 10 mm nebo 100 mm od okraje 
kazety. Další možné vzory a perforace jsou k 
dispozici na vyžádání.
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 Vzory kazet C-P

 typ AP1 typ AP3 typ AP6
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