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Sunbreaker Clip

Vykres 5
Drzak lamel 45°

W‘@ fixacni SroubM6x8* DIN 914

* Nastavovaci Sroub pevné
utahnéte po uréeni polohy
vodici kolejnice

Vykres 6

Distanéni profil

Standartné nabizime délku distanci a

rozteCe lamel viz. tabulka

Na prani zakaznika je mozné provadét rizné délky. Pak se rozmér (e) vypocte podle vzorce: e = t-27
t - rozte¢ lamel

~
he. 4
™ /
) Standardni rozte¢ lamel

Volba Rozteé lamel (1) Distance
délka (e)

TR / 1 100 73

i y 2 120 93

3 140 113

4 150 123

5 170 143




Sunbreaker Clip

Vykres 7
Sunbreaker Clip C 115

20.5 139

Drzak lamel 45° — lamela C 115 —‘
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27

84

/ distance

*sroub M6x8

e - délka distance
o

Nosnik typ 1 / \
A i

t- vzdalenost lamel

*Fixacni $roub pevné utahnéte po
vyrovnani drzaku ve vodici listé.
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Sunbreaker Clip

Vykres 8 20.5 156.6
Sunbreaker Clip C160 102 lamela C 160
(lamely pozice 1-37,5%) ' /
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drzak lamel sklon 45° —1] b5
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*Fixaéni Sroub pevné utahnéte po
vyrovnani drzaku ve vodici listé.

Vykres 9 20.5 139
Sunbreaker Clip C160 130

| | ice2-52,%5° |
S ) lamela C 160
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nosnik typ 1 — I -
g
drzak lamel 45° — 7
*Fixacni Sroub pevné utahnéte po i
vyrovnani drzaku ve vodici listé.
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Sunbreaker Clip

drzak lamel 45°

20.5

143

Vykres 10
Sunbreaker Clip Z 154

27

e - délka distance

nosnik typ 1

1. Po stanoveni polohy
drzaku v nosniku P1 pevné
utahnéte Sroub

2. Zajistéte Sroub ST 3,5x19
jen tehdy, kdyZz je drzak
lamel pevné utazen, v
nosniku P1

-
Ri

50

90.5

distance

*3roub M6x8

lamela Z 154

154

t - vzdalenost lamel

*Fixaéni $roub pevné utahnéte po
vyrovnani drzaku ve vodici listé.

pojistny Sroub ST3.5x19
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Sunbreaker Clip

Vykres 11

Korekce nékterych drzaka lamel pred montazi

Pfi zméné vnéjsich teplot se lamely stahuji nebo roztahuji. Aby nedoslo k deformacim, doporu¢ujeme
nastavit lamely s jejich drzaky. Doporucujeme, aby lamela ve stfedu byla pevné spojena s drzaky.
Kromé toho by mély byt epele typu Z154 zajistény Sroubem ST3.5x19 podle vykresu 10. Pro dosazeni
tésné montaze lamel doporuéujeme mirné ohybat (cca 0,5-0,7 mm) délené konce drzaku, jak je
znazornéno na vykresu 11. Ostatni drzaky by mély lamelam umoznit snadny posun. To zajistuje
pomeérné tiché a pruzné prodlouzeni listd. V8echny drzaky lamel po nastaveni jejich polohy uvnitf vodici
listy by mély byt zajistény Sroubem M6x8 (viz vykresy 7-10)

Vykres 12 I
Pfiklad vrtani vodiciho nosniku typ 1 NN L | |
AN—F—A

* Maximalni délka jedné vodici listy
(L) -7m

*délka vodici lis
s
max 1500

Vodici lista typu 1 mlze byt instalovana
na sténu nebo subkonstrukci Srouby s
Sestihrannou hlavou o maximalni
velikosti M10. Pro tento ucel ve vodici
kolejnici vytvorte otvory o rozmérech
znazornénych ve vykresu 12. Mnozstvi a A-A
velikost téchto otvorl zavisi na
statistickém vypodtu provedeném pro
jednotlivé projekty.

max @11

25
12:5

N

I [N

1qu K
20.5

max @25
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Sunbreaker Clip

Vykres 13
Instalace drzakul a distanci

Instalace drzaku a
distanéniho profilu

distance
Postup sestaveni:
1. Vlozte drzZaky lamel do nosniku,
vyrovnejte je a upevnéte Sroubem
MG6x8.

2. Vlozte distanc¢ni vliozku stejné
délky do kazdého vodiciho
profilu.

3. Vlozte dalSi drzaky stfidavé s
distanci.

4. U vSech drzakd utahnéte Sroub
M6x8, aby doslo k vylouceni vile
mezi nosnikem a drzakem lamel

drzak lamel

Sroub M6x8
- /

A\

nosnik

Vykres 14
Instalace lamel

Montazni postup:

1. VloZte lamelu do spodni drazky
drzaku a lamelu pfidrzte rukou (poz.1)
2. Druhou rukou otocte

lamelu tak, aby zaskodcila do

vrchni drazky drzaku (poz.2)

2). Charakteristicky zvuk (cvaknuti)
zZnamena spravnou montaz.

zacvaknuti lamely otoéenim

lamela

nosnik 1

drzak lamel
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Sunbreaker Clip

Drawing 15

(as example)

Assembly guidelines

c (projekt) |

m—n m—
| |
=S - =S
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i i iSSin - A

A-A

nosnik typ 1 /

fi

max 100 a = max- dle tabulky max 100
L
*Maximalni délka lamely (L) = 7m.
Maxim.vzdalenost
Lamela podpér
t
ve a [mm]
A
C 115 1600 Prvek nosné — :
konstrukce 7 ZZ70 rvék nosne
— \// konstrukce
2000 ¢
M10xL - A4 ﬁéﬁ\ M10xL - A4
M10 - A4 i M10 - A4
Z 154 2000 ?10.5- A4 | ?10.5- A4
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Sunbreaker Clip

Drawing 15
pokyny pro montaz
(jako pfiklad)
B-B
Vs ’ / lamela napf. C115
ST,
/ g
7
A S -
‘S s
‘S S Vzdalenost vodiciho
A nosniku od ramu (c) se urci
‘S s VZ = podle mistnich podminek
F B sluneéniho zareni.
by v p e
e / - ©
e S/ E
% / y L
LA
A /
S, 2
s/ g nosnik typ 1
LS s y
‘S s
‘S s
c / [
Prvky nosné konstrukce a spojovacich Vzdalenost lamel (i) je dodavana s typickymi
prostfedkd nejsou soucasti dodavky. Jsou vzdalenostmi (6) nebo jinymi rozmeéry,
individualné vybiranydle poZzadavku zakaznika. vyplyvajicimi z poZadavku zakaznika.
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