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__Sunbreaker 210

1. Zakladni technickeé parametry:

Maximalni Sitka: 4000 mm

Maximalni vyska (jednoho systému): 6020 mm

Vzdalenost mezi lamelami (min):; 200 mm

Sitka profilu lamel: 210 mm

Rozsah nataceni lamel: 0-90 *

Elektricky pohon: Linearni motor 230 V, 450 N, 200 mm, 1 ks.

Elektrické ovladani: dalkové ovladani nebo spinac

Instalace: na vnéjsi podpurnou konstrukci (pfimo do budovy nebo nepfimo - k subkonstrukci)
MozZnosti montaze: horizontalni nebo vertikalni osa otaceni lamel, konfigurace lamel (zavés) musi
tvofrit svislou nebo vodorovnou sténu.

U systému vyssi neZz 4 m je pohon instalovan v poloving vysky vodici listy.

2. Oznaceni.

Sunbreaker 210 je fasadni system uréeny k ochrané proti Gcinkiim vystaveni slunecnimu svétlu.
MuzZe byt take pouzit jako dekorativni nebo ochranny architektonicky prvek. Systém Sunbreaker
210 se vyskytuje ve dvou variantach: rotaéni (vykres 1 a 2) nebo fixni (vykres 22). Rotujici varianta
muzZe byt pohanéna elektromotorem (vykres 1a a 1b) nebo ruéni pakou (vykres 20).

3. Sunbreaker 210 s elektrickym pohonem.

Systém Sunbreaker 210 rotujici (vykresy 1a a 1b) je konstruovan z nasledujiciho

podsestavy:

* lamela 210 mm (typ A - relativné vodotésna pro vodorovnou montaz nebo typ B - pro vertikalni
montaz), viz popis bodu 3.1,

= vodici kolejnice - strana pohonu (RDS), viz popis viz bod 3.2,

» strana vodici kolejnice (RES), viz popis bodu 3.3,

* linearni jednotka motoru, viz popis viz bod 3.4.

Ve varianté s rucnim pohonem je namontovana namisto elektromotoru klika ruéniho nataceni. Mo-
tor muze byt ovladan radiem po pouziti pfidavného prijimace (dalkové) nebo spinagem.

3.1 Lamela 210 mm.

V systému Sunbreaker 210 existuji dva typy lamel typ A a typ B. Tvar lamel typu A

(vykres 7) slouzi k zastinéni svislych povrchu, napf. vyskove budovy nebo horizontalni, napf.
stifedni svétliky. Profil lamely typ A (vykres 3) je vyrobeny z extrudovanegho hliniku a praskové
lakovany. Ze strany pohonu se k profilu pfiSroubuje univerzalni koncovy kryt lamely (vykres 8). Na
opacné strané je upevnéna univerzalni koncova krytka (vykres 9). VSestrannost vychazi z
mozZnosti pouZiti v lamelach typu B na obou stranach koncovych krytl, jejich poloha muze byt
rovnéz menéna vzajemné v ramci jedné lamely. Neexistuje pro né Zadny "pravy” a "levy" zplsob
instalace. Bfitova lamela typu B (vykres 10) slouzi k zastinéni vertikalnich ploch, napf ; osa otaceni
lopatek mizZe byt svisla nebo vodorovna. Koncovy kryt lamely typu B (vykres 4) je prvek vyrobeny
z extrudovaného hliniku, praskové lakovany. Na strané pohonu je Sroubova koncovka vika typu B
(vykres 11). Na opacné strané je pfiSroubovan koncovy kryt loZiska typu B (vykres 12). Oba tyto
koncove uzavéry jsou vyrobeny z plastu a jsou "prave” a "levé".
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3.2 Veodici lista - strana el.pohonu (RDS).

Vodici kolejnice jsou opérnym prvkem rotace lamel Sunbreaker 210, (jak na strané pohonu, tak na
loZiskove strané). Jejich zakladni dily jsou hlinikové profily: odnimatelna ¢ast vodici kolejnice a
pevna ¢ast vodici kolejnice. Vodici kolejnice jsou z obou stran uzavieny koncovymi uzavéry z
plastu. Mechanismus otaceni lopatek je umistén na strané vodici kolejnice (vykres 13). V pohyblive
casti vodici listy (vykres 13 poz.1) jsou loZiska zatlacena do otvorl (vykres 13 poz. 3). Tyto otvory
jsou umistény v pravidelnych vzdalenostech, které se vztahuji k thlu lamel (coz znamena
vzdalenost mezi lopatkami méfenymi rovnobézné s vodici listou). V slunolamech Sunbreaker 210
je vzdalenost lamel standardné 200 mm a neméla by byt zménéna bez jasného zdivodnéni.
Motorove rameno prenasi pohyb z motoru pres otoCny systém na vSechny ovladaci adaptery
lamel. V systémech vyssich nez 4 m je pohon instalovan na konci vodici listy. Adaptéry (vykres 13,
poz. 6) jsou umistény v loziscich lamel, coz zajistuje stabilitu rotacniho pohybu v rozsahu
pracovnich uhld. Jejich tvar pfizpusoben pro spojeni s Cepeli typu A a B.

3.3 Strana nosne kolejnice (RBS).

Mosna strana vodici kolejnice (vykres 14) ma jednodussi konstrukei nez RDS, protoZe

funguje jako druha opérka lamel. V pohyblivé ¢asti vodici listy (vykres 14 poz. 3) jsou loZiska
zatlacena do otvoru (vykres 13 poz. 3). Vodici kolejnice jsou kompletné vyrabény podle rozmérl
uvedenych v objednavce. Na misté finalni montaze musi byt pevna éast vodici kolejnice
namontovana na budovu, pak k ni pfipojena pohybliva éast a uchycena &roubem podile technickych
a provoznich dokumentu.

3.4 Linearni jednotka motoru,

Zakladnim pohonem pro rotaci Sunbreaker 210 je elektricky linearni motor vyrobeny firmou
Mingardi s parametry popsanymi na obrazku 17. Tento motor je pfizplisoben pro praci se
systémem Sunbreaker piridanim drZzaku motoru do sady (vykres 18). Drazka probihajici podel tela
motoru je zajisténa ctvercovymi maticemi M6 (vykres 18, poz. 5), které jsou dodavany k motoru.
Pote se sada drzak motor prisroubuje k témto maticim zpusobem znazoménym na vykresu 17.
Motorova konzola - spodni ¢ast (vykres 17, poz. 1) je pfisroubovana k vodici kolejnici na samém
konci, v misté sestavy Sunbreaker , podle technicke a provozni dokumentace

4. Sunbreaker 210 nataceni ru¢nim pohonem.

Rotaéni systém Sunbreaker 210 s ruénim pohonem (vykresy 19 a 20) je zhotoven z

nasledujici podsestavy:

* lamela 210 mm (typ A - relativné vodotésny pro horizontalni montaz nebo typ B - pro vertikalni
montaz), viz popis bodu 3.1,

* vodici kolejnice - strana pohonu (RDS), popis viz bod 3.2,

= strana vodici kolejnice (RBS), viz popis bodu 3.3,

= zamek paky motoru, viz popis viz bod 4.1.

4.4 Blokovani paky rucniho nataceni

V nékterych pfipadech neni rotace Sunbreaker 210 vybavena elektrickym pohonem. Pak
otaceni lopatek |ze provadét ruéné. Pro tento ucel je podle vykresu 21 knoflik D-40
(vykres 21, poz. 3) kterym se uvolni zamek paky (vykres €. 21 poz. 2) pfi nastaveni
poZadovaneho uhlu lamel by mél byt knoflik D-40 dotazen a zajisti paku samocinné.
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5. Sunbreaker 210 pevny.

Sunbreaker 210 pevny (vykres 22) je konstruovan z nasledujiciho materialu:

* lamela typ 210 B, popis viz bod 5.1,

* nastavitelna montazni konzola, viz popis 5.2,

* koncovky (vicka lamel), viz popis 5.3,

= Casti spojky.

V pevném Sunbreaker 210 |ze vzdalenost mezi lamelamy nastavit na libovolnou hodnotu, podle
mistnich poZadavkl nebo projektu. Jedinym omezenim je intenzita zastinéni sluneéniho zafeni.
Regulace je zajisténa pomoci drzakl lamel s moZnosti nastaveni thlu naklonu lamel. Pro
spravneé upevnéni Subreakeru na subkonstrukci je tfreba provést montazni otvory s dirazem na
jejich umisténi.

5.1 lamela B-210.

V pevné varianté slunolamu se pouZivaji pouze lamely typu B. Sifka Sunbreakeru a
délka je dana delkou lamel a pfidanim 8 mm (tloustka 2 ks koncovych vic¢ek). Lamely
jsou zakoncéeny hlinikovymi vickami (vykres 22. poz. 4).

5.2 Nastavitelna montazni konzola lamel.

Nastavitelna montazni konzola (vykres 23) slouzi k upevnéni lamel typu B na konstrukcei

nebo pfimo na budovu. Je vyrobena z extrudovaného hliniku. Konzoly poskytuji krok za krokem
regulaci uhlu sklonu lamel kaZzdych 15 ° v rozsahu od 30 * do 90 °. Jsou k dispozici ve dvou
Sifkach: 40 mm a 50 mm. Doporuéujeme konzoly o Sifce 40 mm, je-li vzdalenost mezi konzolami
mensi nez 2000 mm. Nad touto vzdalenosti se doporucuji konzoly o Sifce 50 mm. Maximalni
pfipustna vzdalenost mezi konzelami je 3000 mm. Vétsi mnoZstvi konzol by mélo byt pouzito pro
delsi lamely. Pevna cast (poz.1) ma pro montaz drzaku dva podelné otvory 6,5x12 mm. Pohybliva
cast je urCena pro umisténi lamely typu B a v teto €asti jsou vyvrtany otvory @4.2 nahofe a dole
pohyblivé casti. Poté je pohybliva ¢ast nytovana hlinikovymi nyty @4x10. Takto sestavena lamela s
pohyblivou &asti je umisténa na pevnou ¢ast drzaku v jedné z péti moznych poloh a pak je
zajisténa samoreznym Sroubem se Sestihrannou hlavou ST4.8x16 podle DIN 7504K.

5.3 Hlinikové koncoveé vicka.

V Sunbreaker 210 jsou pouZzity fixni hlinikove vicka typu 1 (viz obrazek 24). Vicka

cepice jsou vyrobeny z hlinikove slitiny o tloustce 4 mm a nasledné jsou praskové lakovany. Jsou
pfisroubovany k profilu lamely pomoci zapustnych Sroubl ST4.2x16 podle DIN 7982 / 1SO 7050.
V systému Sunbreaker 210 lze pouZit:

* hlinikovy koncovy kryt typu 2 (vykres 35),

= hlinikovy koncovy kryt typu 3 (vykres 26),

+ drzak pfimy (vykres 27). Tento typ konzol umoziiuje namontovat lamely pfimo na
subkonstrukce nebo budovy - bez nutnosti pouziti pevnych nastavitelnych konzol.
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Vykres 1a
Sunbreaker 210 rotujici lamely
typ B. Lamely jsou zcela

oteviené. Isometricky pohled

H - celkova délka vodici listy

/\\

/”
3
1 - Lamela 210 mm typ B \ /

2 - Vodici ligta - strana pohonu S
3 - Nosna lista lamel
4 - Motorova jednotka
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Vykres 1a
Sunbreaker 210 lamely typu B.
Lamely jsou zcela uzavieny.
Isometricky pohled.

TR

H - celkova délka vodici listy

1-Lamela 210 mm typ B

2 - Vodicl lista - strana pohonu
3 - Nosna lista lamel

4 - Motorova jednotka
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H - vyka vodicich kolejnic

3 (koncovka) |
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Vykres 3
Lamela 210 typ A 2 x B3.8 for
57 ST4.2 &roub
. — |
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_ 210 )
Vykres 4
Lamela 210 typ B 2 x 03.8 for
57 ST4.2 Sroub
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36

210

Vykres 5
Pevna ¢ast vodici kolejnicet
73.7

9.8
8.1

Kresba 6
Odnimatelna ¢ast vodici kolejnice 25
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1 Vykres 7
il Lamela 210 typu A.
Vykres predstavuje verzi pohonu na
prave strané. Leva strana lamely verze
pos. 2 a 3 se vzajemné zméni.

1

- "'{J“..

/:
w@@,& 5
Lp=B-112%2 o,
Lp - délka profilu Eepele, \‘?{{e /
B - celkova sitka sunbreaker ‘\x
(na vnéjsi strané vodicich kolejnic), “x&
L=Lp+10 xa

L - lamela s celkovou délkou koncovych videk
Lp - délka profilu lamely

1 - Profil lamely 210 typu A
2 - Konektor univerzalniho hnaciho profilu sada
3 - Univerzalni zavitovy profilovy konektor sada
4 - Zajistovaci klip

5 - Sroub se zapustnou hlavou pro vicka

Vykres 8
Univerzalni konové vicko -
strana pohonu

Univerzalni koncove vicko, pohonu a loZiska,
se doporucuje pro profil lamely typu A
(vzhledem K jejich symetrické konstrukci viak
mohou byt pouZity i pro lamely typu B). Dalsi
vyhodou univerzalnich koncovych uzavéra je
mozZnost zmény jejich strany na lamele - zprava
doleva nebo naopak.

1 - univerzalni koncové viéko - strana pohonu
2 - valcovy kolik @10x30

TECHNICAL CATALOGLE
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Kresleni 9
Univerzalni koncova krytka sada-loZisko

1 - Univerzalni koncova krytka
2 - Valcovy cep @10x30

Wiykres 10
Sada lamela 210 typ B.

Wykres ukazuje spravnou verzi. Pohon se nachazi na
pravé strané kotouée. Leva strana lamely verze

Lp=B-112+2

Lp - délka éepele,

B - maximalni §ifka Sunbreakeru
{mimo vodici kolejnice)

L=Lp+ 10

L - celkova délka ¢epele s koncovkami

Lp - délka éepele

1 - Profil lamely 210 typu B
2 - Kryt koncovky lamely typu B, sada boénich pohona,
vpravo (nebo vievo)

3 - Krytka lamely typu B, sada boénich stén, vievo (nebo
vpravo)

4 - Zajistovaci klip

5 - Sroub se zdpustnou hlavou pro koncové vicka

pos. 2 a 3 se vzajemné zméni.
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Vykres 11
Krytka cepele typu B, sada

Koncové vicka typu B se doporucuji pro
lamely typu B. Na vykresu je znazornén
pravy boéni kryt. To znamena, Zze pohon je
na prave strané Sunbreakeru. Koncovy kryt
leveho boku je zrcadlovym vzorem praveho
koncového vika.

1 - Koncovka vika typu B, strana pohonu
2 - Valcovy cep @10x30

Vykres 12
Vicko lamel typu B, sada

Koncove vicka typu B se doporucuji pro typ
lamel B. Na vykresu je znazornén pravy
boéni kryt. To znamena, Ze lozZisko je na
pravé strané Sunbreakers. Koncovy kryt
levého boku je zreadlovym vzorem pravého
koncového vika.

1 - Krytka cepele typu B, strana loziska
2 - Vélcovy cep @10x30

TECHNICAL CATALOGLE e
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Vykres 13
Vodici lista strana pohonu
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1. Vodici lista - odnimatelna cast

2. Vodici lista - pevna cast

3. Lozisko

4. Nataceci lista

5. Nosic lamel

6. Adapter

7. Rameno motoru

8. Cep ramena motoru

9. Koncovka vodicich list

10. Rozpérny krouzek

11. Kruhova podlozka 5.3-A2

12. Samovrtny Srouby ovalng hlavy ST4.6x9.5

13. Zapustény Sroub s kifizovou hlavou ST 4.2x25
14, zapustény Sroub s kfiZzovou hlavou ST 4.2x16

Po montazi listy - pevna ¢ast a montazi celé vodici listy by méla byt odnimatelna lista uzaviena
a pfisroubovana pomoci ST4.8x9.5 - DIN 7504N (poz.12) - viz detail "A". Sroub vzdalenost ,
pfiblizné 400 mm, ale ne vice nez 100 mm od konce vodici listy. Oba konce voditka by mély byt
zakryty koncovym vickem (polozka 9).

TECHMICAL CATALOGUE
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Vykres 14

% A Vodici kolejnice
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] 1. Vodici lista - odnimatelna cast
& o] 2. Vodici lidta - pevna &ast
o e ! 3. LoZisko
e | 4. Koncovka vodicl listy

P %}\H

5. Samofezne Srouby s ovalnou
hlavou ST4.8x9.5

4 e B

"

Po montazi listy - pevna éast a montazi celé vodici listy by méla byt odnimatelna lista uzaviena
a pfisroubovana pomoci ST4.8x9.5 - DIN 7504N (poz.12) - viz detail "A". Sroub vzdalenost ,
pfibliZné 400 mm, ale ne vice nez 100 mm od konce vodici listy. Oba konce voditka by mély byt
zakryty koncovym vitkem (poloZka 9).

Vykres fez 15
Pfiklad instalace vodici kolejnice. .

* pouze pFklad 76
typ kotvy nebo Sroubd pouit dle typu materialu
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\ykres 16
Priklad instalace vodici listy.
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1. Vodici lista - odnimatelna cast

2. Vodici lista - pevna cast

3. Koncove vicko vedeni

4. Srouby vrut ovalna hlava ST4.8x9.5
5. Stavebni sténa

6. Montazni hmozdinka

Pevna cast vodici listy (poz. 2) mize byt namontovana na sténu pomoci hmozZdinek. Za timto
Ucelem vyvrtavejte otvory pfed montazi pevného dilu vodici listy, nejprve na sténu a poté na
vodici listu. Po vyvrtani otvord vioZte hmozdinky do stény a velmi dobfe je utahnéte na vodici
listé. Doporucuje se, aby voditko bylo rovnomérné pfipevnéno kazdych 400 mm, ne vice nez 200
mm od konct. Kromé toho musi byt osa Sroubu vzdalena nejméné 50 mm od stiedu lamely.
Preklopime pohyblivou &éast voditka (poloZka 1) a vénujeme pozornost pfesnému zabudovani do
zamku. V bodé trajektorie b&Zici podél pohyblivého voditka instalujeme samofezné Srouby
ST4.8x8.5-DIN7504N (polozka 4). Doporucuje se, aby byly pohyblive ¢asti voditka rovnomérné
pfipevnény po 400 mm, ne vice nez 100 mm od koncu.

TECHMICAL CATALOGUE
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Wykres 17
Mingardi Linearni motor Euro 1-200 mm

Vykres 18
Selt motorovy drzak
sada

1. Motorova konzola - spodni ¢ast

2. Motorova konzola - horni ¢ast

3. Cep drzaku motoru

4. Podlozka drzaku motoru

5. Sestihranna matice M6

6. Srouby se zapustnou hlavou a 3estihrannou hlavou
M6x20 7. E-krouzek @6

8. Samofezné Srouby s ovalnou hlavou,

9. Kruhova podloZka 5.3-A2

TECHNICAL CATALOGLE
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B

Zadnl pohled

H- celkova vyska

e, oo, e,
G‘r‘{'ﬂp dﬁ*f‘_a
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Pfedni pohled

Vykres 20

Sunbreaker 210 lamely typ A.
Ruéni pohon.

|sometricky pohled.

Lamely v piné oteviené poloze.

1. Lamela 210 typ A

2. Vodici kolejnice - strana pohonu
3. Vodicl kolejnice

4. Sada zamku paky otoéného
mechanismu
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Vykres 21
Manualni nastaveni
nataceci paka

ISOMETRICKY POHLED

81.5

Celnf podhled

1. Paka otocneého mechanismu - pevna cast
2. Sada drzaku ramene

3. Aretacni Sroub D40

4. Samofezny Sroub s ovalnou hlavou

5. PodloZka 8.4-A2
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