


Sunbreaker 300

1. Popis.

Systém Sunbreaker 300 je fasadni systém uréeny k ochrané proti Uéinkim sluneéniho zafeni.
MiZe byt také pouZit jako dekorativni nebo ochranny architektonicky prvek. Systém Sunbreaker
300 se vyskytuje ve dvou variantach: rotujici a pevny. Rotujici varianta je vybavena elektrickym
pohonem: linearni motor 230 V, 1600N.

2. Zakladni technicke parametry systému Sunbreaker 300 pevny.
Maximalni sitka (1 modul): 7000 mm

Doporuéena dilataéni spara mezi moduly: 10 mm

Maximalni vzdalenost mezi konzolami: 4000 mm

Vzdalenost lamel nad sebou: min 160 mm

Sitka profilu lamely: 300 mm

Délka lamel: 4500-6000-7000 mm

Rozsah otaceni lamel: 30 ° -120 ® (kazdych 15 ©)

Instalace: na vné&jsi konstrukci nebo pfimo na fasadu

3. Zakladni technické parametry systémového Sunbreaker 300 rotujiciho.

Maximalni sitka: 4500 mm

Maximalni vyska (jednoho systému): 7000 mm

Vzdalenost lamel nad sebou: 290 mm

Sirka profilu lamely: 300 mm

Délka lamel: 4500-6000-7000 mm

Rozsah otaceni lamel: 0-100 ®

Elektrické pohony: Linearni motor 230 V, 1600 N

Elektricke ovladani: dalkové ovladani nebo spinac

Ruéni ovladani - NE

Instalace: na vnéjsi podpurnou konstrukci (pfimo na budovy nebo neprimo - k subkonstrukci)
Moznosti montaze: Horizontalni nebo vertikalni osa lopatek, muze tvorit vodorovnou nebo svislou
sténu.
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Sunbreaker 300

Drawing 2
Blade 300 set
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2 - Lamela 300
3 - viko koncove 300
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Rez lamelou
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Sunbreaker 300

Drawing 4
Adjustable blade mounting bracket 300/400

Possihility of setting the blade angle in range: 30°-120° (every 15%).

&3
\ \ otoéna Cast ,"'/

!

pevna Cast f

1738

159.2




Sunbreaker 300

A Vykres 5
Nastavitelna montazni konzola pro lamely -
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Sunbreaker 300

Vykres 6
MNastavitelna montazni konzola - pohybliva ¢ast
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Sunbreaker 300

Drawing 7 105 150 |-«
Modular system. |
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Sunbreaker 300
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Sunbreaker 300
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\ykres 9
Modularni systéem.

Lamely v poloze 60 °.
* W mist& instalace moloru je
minimalni prostor 1350 mm,




Modularni systém.

lamely v uzavieng

poloze,
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Sunbreaker 300
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Sunbreaker 300

Vykres 12
Vodici lista.
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Vykres 13

kotvici deska na sténu.
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Sunbreaker 300

Vykres 14
drzak vodici kolejnice.

1 - Kotvici deska

2 - Konzola

3 - Podlozka konzoly

4 - Montazni konzola nosného profilu
5 - Cep konzoly

6-5roub 4.8 x19

7 - Sroub M10x80

B - Sroub M10x30
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