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Sunbreaker 400

1. Popis.

Systém Sunbreaker 400 se vyskytuje pouze v pevné verzi a je to fasadni systém, ktery je urCen k
ochrané proti pusobeni slunecniho zareni. MlzZe byt také pouzit jako dekorativni nebo ochranny
architektonicky fasadni prvek.

2. Zakladni technickeé parametry systému Sunbreaker 400 jsou pevné stanoveny. Maximalni Sitka
(1 modul): 7000 mm

Doporucena dilatace mezi moduly: 10 mm

Maximalni vzdalenost mezi konzolami: 4000 mm

Vzdalenost lamel nad sebou : min 160 mm

Sitka profilu lamel: 400 mm

Délka lamel: 7000 mm

Rozsah otaceni lopatek: 30 ° -120 ° (po15 °)

Instalace: na vnéjsi podpurnou konstrukci nebo pfimo na fasadu
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Vykres 4
Nastavitelna montazni konzola 300/400. MozZnost
nastaveni uhlu lamel v rozsahu: 30 ° -120 °

(kazdych 15 °).

173.8

pohybliva ¢ast

pevna cast

159.2




Sunbreaker 400

A Vykres 5
- I:lgstaviteiné montazni konzola noZe -pevna
| 25 Cast
| Q
|
| C
€3

159.2

29.4




Sunbreaker 400

Vykres 6
Nastavitelna montazni konzola - pohybliva ¢ast

—|
min 50

158







