
MŘÍŽKOVÝ PODHLED DUOCELL 30X30

Duocell 30x30 kombinace dvou systémů OPENCELL a MIKROCELL

www.almonta.cz

www.almonta.cz                                                                                                           almonta@almonta.cz

almon
Razítko

almon
Razítko



 

ALMONTA, Soukenická 21�6, 68801 Uherský Brod, tel.+420 ��4�01�042

email. almonta#almonta.cz

KARTA  KATALOGOVÁ  MŘÍŽKY DUO CELL 30x30
     

 

 

 
Mřížky  vytvořeny z hliníkového plechu
s průřezem "U", se základnou 5 mm a
výškou 26 mm.

 

Technické parametry:
- váha                                                - 4,52 kg/m2
- celkem bm profilu/m2                       - 61 mb/m2
- propustnost podhledu                          - 69,44%
- profily U plech hliník tl. 0,45-0,5mm                    
Normy, které výrobek splňuje:
ČSN - EN 13964: 2014
Zavěšené stropy. Požadavky a zkušební metody.

 

Průměrná normativní spotřeba stropních
konstrukčních prvků na m2:
- profil nosný I 2400                         - 0,70 ks/m2

- profil příčný I600                            - 2,77 ks/m2

- složený panel 540x540
  (po 17 ks. profilů M a F)                 - 3,45 ks/m2

- profil F H40/M H40                    - po 3,39 ks/m2

- spojka nosného profilu                   - 0,70 ks/m2

- systémový závěs                            - 2,24 ks/m2

- obvodový lemovací profil              - dle potřeby

Profily pro mřížkový podhled                                                                       Schéma montáže
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Textové pole
Použití výrobku:
zhotovení podhledů v nákupních centrech,bankách, kancelářích, železničních stanicích, sociálních zařízení ,letištích atd.
Popis produktu:
Velikost ok v ose profilů - 30 mm
Velikost ok uvnitř: - 25 mm
Vzhledem k otevřené povaze podhledu 
všechna technologie je vedena  nad podhledem.
Požární klasifikace:
Reakce na oheň: A1 povrchová uprava Coil coating
Atesty a prohlášení:
Prohlášení o vlastnostech v souladu
s normou ČSN 13964: 2014
Hygienická atestace PZH: HK / B / 1054/01/2014
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1. Nosník 2400 mm
2. Profil M H40
3. Profil 600 mm
4. Profil F H40
5. Systémový závěs
6. Modul OpenCell




