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KATALOGOVÝ LIST MŘÍŽEK OPEN CELL  50x100 H40
 

Použití výrobku:
Pro aplikaci podhledů
ve veřejných zařízeních, jako jsou nákupní cent-
ra, banky, úřady, železniční stanice,
letiště, chodby atd.
Popis produktu:
Velikost ok v ose profilů          100 a 50 mm
Velikost uvnitř mřížky:               90 a 40 mm

Vzhledem k otevřené povaze stropu, všechny
protipožární a technologické instalace  můžete
aplikovat nad stropem.
Požární klasifikace:
Reakce na oheň: A2-s1, d0
Certifikace a shoda:
Prohlášení o vlastnostech v souladu
s normou ČSN - EN 13964: 2014
Hygienická atestace PZH: HK / B / 1054/01/2014

 

 

 

Mřížku Opencell  tvoří prvky
z hliníkového plechu s průřezem
"U", se základnou 10 mm a výška 40
mm.

 

Parametry technické:
- váha                                            3,20 kg/m2

- počet bm profilů/m2                  26,67 bm/m2

- prostupnost mřížek                         73,36 %
- profily vyrobeny z hliníku tl.       0,45-0,5mm
Normy a požadavky
ČSN – EN 13964:2014
Zavěšené stropy. Požadavky a zkušební me-
tody.

 

 

Průměrné standardní spotřeba stropních kon-
strukčních prvků na m2:
- profil nosný      I 2400                           -  0,70 ks./m2

- profil příčný I 600                      - 2,77 ks./m2

- modul  600x600
(7 ks. profilu TM a 7 ks TF)                    - 2,78 ks./m2

- spojka nosného profilu                          - 0,70 ks./m2

- systémový závěs                                  - 2,24 ks./m2

- obvodový lemovací profil                       - dle potřeby

 

 Profily pro montáž mřížkového podhledu Montážní schéma
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