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WOOD WOOL PANELS

CEWOOD úspěšně přijal 50letou lotyšskou tradici výroby panelů z dřevité vlny. CEWOOD Ltd je
100% lotyšská společnost, která v současné době zaměstnává přibližně 100 zaměstnanců.
Společnost provozuje nejmodernější továrnu ve venkovské oblasti na severovýchodě Lotyšska,
která se nachází v blízkosti hlavní přísady - „zeleného zlata“ - dřeva.
Společnost byla založena v roce 2015. CEWOOD je jediným výrobcem desek z dřevité vlny v po-
baltských státech a patří mezi přední společnosti v oboru na světě. V továrně CEWOOD se použí-
vá vysoce kvalitní zařízení vyrobené společností Eltomation B.V. Standardy kvality stanovené
společností umožnily úspěšně rozšířit prodejní trh CEWOOD o mnoho zemí.
V roce 2019 CEWOOD otevřela kancelář a sklad v hlavním městě Lotyšska - Rize. Kancelář je po-
stavena jako showroom, aby představila všestrannost, řešení panelů z dřevité vlny.
Zpočátku se panely z dřevité vlny používaly k izolaci budov a budování konstrukcí, zatímco dnes
se kromě těchto aplikací vyrábějí také akustické a designové panely, které se široce používají v
různých interiérových řešeních po celém světě. Produkty CEWOOD se vyvážejí do Evropy, Asie a
USA.
Společnost neustále pracuje na optimalizaci výrobních procesů, zavádění nových produktů, vzdě-
lávání na trzích. Spolu s odborníky v terénu - architekty, interiérovými designéry, staviteli a vývojáři
objektů - jsou stanoveny podmínky s cílem plně využít jedinečných aplikací panelů CEWOOD.
CEWOOD vyrábí přírodní materiál šetrný k životnímu prostředí, který je zdravotně nezávadný a vy-
robený z vysoce kvalitní dřevité vlny. Jako pojivo se používá cement smíchaný s vodou. V závis-
losti na aplikaci jsou panely CEWOOD rozděleny do 3 skupin: akustické, designové a konstrukční
panely. CEWOOD uznává význam udržitelnosti a ochrany přírodních zdrojů v dnešním světě.
CEWOOD obdržela certifikát NaturePlus. Ve všech výrobních zařízeních používáme obnovitelnou
energii, o čemž svědčí certifikát Powered by Green ™.

O nás

About us

CEWOOD vyrábí nejvyšší standard kvality a také výrobky ze dřevité vlny na míru s vynikajícími
akustickými a tepelnými vlastnostmi.
Všechny stavební a dokončovací materiály jsou vyráběny se zvláštní péčí o přírodu a vycházejí z
více než 50letých zkušeností s výrobou dřevité vlny. Díky konkurenceschopnosti produktů, oh-
nivzdornosti, trvanlivosti a ekologické budoucnosti je ideální pro širokou škálu izolačních, kon-
strukčních a designových účelů.

EKOLOGIE - materiál je vyráběn způsobem šetrným k přírodě
ZDRAVÍ -       poskytuje příznivé prostředí příznivé pro člověka
ESTETIKA -    široká škála barev, textur a povrchových úprav
AKUSTIKA -   vynikající zvukové izolační a absorpční vlastnosti
ODOLNOST - nedeformuje se, časem neztrácí své vlastnosti POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOST - vysoké ukazatele požární bezpečnosti (A2, B-s1, d0)
TEPELNÁ IZOLACE - vynikající izolační vlastnosti

Výhody

Benefits

Dřevěná vlna Portland Cement Voda

100% Natural 
ingredients
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CEWOOD panel aplikace

CEWOOD Acoustic panels CEWOOD Acoustic panels

Akustické panely CEWOOD jsou odolný a k přírodě šetrný materiál vyrobený z vysoce kva-
litní dřevité vlny a cementu.
Panely CEWOOD jsou vyrobeny z dřevité vlny, přičemž jako pojivo se používá šedý nebo
bílý cement.
Spojením požární odolnosti s dobrými akustickými a tepelně izolačními vlastnostmi nabízí
produkt nejrůznější konstrukční řešení.
Akustické panely jsou široce používány ve veřejných a obytných budovách, jsou ekolo-
gické a zdravotně nezávadné. Panely jsou velmi vhodné pro zavěšené stropní konstrukce
a povrchovou úpravu stěn. Díky svému přirozenému složení a vynikajícím vlastnostem
jsou široce používány v prostorách se zvýšenou akustickou zátěží, kde je zásadní zvuková
izolace a absorpce hluku. Panely nemění své vlastnosti v prostorách se zvýšenou vlhkostí,
absorbují nadbytečnou vlhkost a zajišťují příjemné mikroklima, typické pro prostory se
dřevěnou výzdobou.
K dekoraci stropů se používají panely o tloušťce 15, 25, 35 a 50 mm vyrobené z dřevité vl-
ny o tloušťce 0,5, 1,5 a 1 mm.
Kvalita všech materiálů CEWOOD odpovídá požadavkům  EN 13168.

CEWOOD Akustický panel

Zed´

Konstrukční panely 
pro tepelné

Podhled izolace
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WOOD WOOL PANELS

Akustické panely jsou široce používány v interiérech veřejných i obytných budov. Jsou velmi
vhodné pro zavěšení stropních konstrukcí a nástěnných dekorací. Díky svému přirozenému složení
a vynikajícím vlastnostem se široce používají v prostorách se zvýšenou akustickou zátěží, kde
hraje důležitou roli zvuková izolace a absorpce hluku.

Ukázky aplikací

V otevřených kancelářích, zasedacích místnostech a veřejných prostorech panely CEWOOD za-
jišťují absorpci zvuku, redukci hluku a zlepšují pracovní prostředí.

Kanceláře, veřejné prostory

Díky akustickým vlastnostem jsou panely CEWOOD široce používány ve vzdělávacích in-
stitucích. Zlepšují akustický komfort prostor a poskytují příznivé mikroklima.

Akustické panely poskytují nejen zvukovou izolaci, ale také absorbují přebytečnou vlhkost v
místnostech a nemění své vlastnosti v místnostech s vysokou vlhkostí.

Školy, školky, univerzity

Sportovní zařízení, bazény, lázně
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CEWOOD Acoustic panels CEWOOD Acoustic panels

Ve veřejných zábavních místnostech poskytuje úprava akustických panelů významnou úroveň
regulace pronikání zvuku podle nejvyšších průmyslových standardů.

Hudební a sportovní haly, divadla, kina

Akustické panely poskytují profesionální zvukovou izolaci pro maximální izolaci šumu a snížení od-
razu zvuku.

Akustické panely jsou skvělým řešením pro potlačení hluku výrobních prostor a parkovišť, protože
umožňují snížit hluk a zvýšit komfort zvuku.

Nahrávací studia, televizní a rozhlasové stanice

Průmyslové prostory, sklady, parkoviště
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Technical specificationsTechnical specifications

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Thickness 

Size (standard panel)

Size (for suspended ceilings)

Dimensional tolerance (EN 13168)

Weight

Density

Thermal resistance (Ro)

Thermal conductivity (λD)

Bend (EN 12089)

Compression (EN 826)

Chloride content (EN 13168)

Reaction to fire (EN 13501-1:2007)

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

35

13,5

380

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

18,5

370

0,75

≥ 700

≥ 200

15

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

7,0

470

0,20

0,066

≥ 1700

≥ 300

≤ 0,06 class Cl3

B-s1, d0

CEWOOD Acoustic panels - 1,5 mm wood wool

CEWOOD Acoustic panels - 1,0 mm wood wool

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Tloušt´ka
Rozměr (standard panel)
Rozměr (pro podhledy)
Rozměrová tolerance (EN 13168)

Váha
Hustota

Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)
Ohyb (EN 12089)
Komprese(EN 826)
Obsah chloridů (EN 13168)
Reakce na oheň (EN 13501-1:
2007)

15

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

7,0

470

0,20

0,066

≥ 1700

≥ 300

≤ 0,06 class Cl3 

B-s1, d0

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

35

14,5

410

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

19,5

390

0,75

≥ 700

≥ 200

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Tloušťka
Velikost (standardní panel)
Velikost (pro podhledy)

Rozměrová tolerance (EN 13168)

Váha

Hustota

Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)
Ohyb (EN 12089)
Komprese (EN 826)
Obsah chloridů(EN 13168)                   
Reakce na oheň (EN 13501-
1:2007

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

35

13,5

380

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

18,5

370

0,75

≥ 700

≥ 200

15

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

7,0

470

0,20

0,066

≥ 1700

≥ 300

≤ 0,06 class Cl3

B-s1, d0

CEWOOD Acoustic panels - 1,5 mm wood wool

CEWOOD Acoustic panels - 1,0 mm wood wool

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Thermal resistance (Ro)

Thermal conductivity (λD)

Bend (EN 12089)

Compression (EN 826)

Chloride content (EN 13168)

Reaction to fire (EN 13501-1:2007)

15

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

7,0

470

0,20

0,066

≥ 1700

≥ 300

≤ 0,06 class Cl3 

B-s1, d0

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

35

14,5

410

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

19,5

390

0,75

≥ 700

≥ 200

CEWOOD akustické panely - 1,00 mm, dřevitá vlna

CEWOOD Acoustic panels - 1,5 mm wood wool

Technická specifikace

0,5 mm wood wool

1,0 mm wood wool

1,5 mm wood wool

CEWOOD Acoustic panels - 0,5 mm wood wool

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

L4; W2; T2; S2; P2

0,066

≤ 0,06 class Cl3 

B-s1, d0

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

Tloušťka
Rozměr (standard panel)
Rozměr (pro podhledy)
Rozměrová tolerance (EN 13168)

Váha
Hustota

Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)
Ohyb (EN 12089)
Komprese (EN 826)
Obsah chloridů(EN 13168)
Reakce na oheň (EN 13501-1:2007)

3,0 mm wood wool1,5 mm wood wool1,0 mm wood wool0,5 mm wood wool

Akustické panely CEWOOD - 0,5 mm dřevitá vlna

Akustické panely CEWOOD je odolný a ekologický materiál vyrobený z vysoce kvalitní dřevité vlny a ce-
mentu. Spojením požární odolnosti s dobrými akustickými a tepelně izolačními vlastnostmi nabízí pro-
dukt nejrůznější konstrukční řešení.
APLIKACE
Akustické panely jsou široce používány v interiérech veřejných a obytných budov, jsou ekologické a 
zdravotně nezávadné. Díky svému přirozenému složení a vynikajícím vlastnostem jsou široce používány 
v prostorách se zvýšenou akustickou zátěží, kde je zásadní zvuková izolace a absorpce hluku:

• Kanceláře, veřejné prostory a soukromé domy

• Školy, školky, univerzity

• Sportovní zařízení, bazény, lázně
• Hudební sály, divadla, kina

• Nahrávací studia, televizní a rozhlasové stanice

• Průmyslové objekty, sklady, parkoviště atd.

Akustické panely CEWOOD
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Technical specifications Technical specifications

Akustické panely CEWOOD A2 - 1,0 mm dřevitá vlna

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

CEWOOD Acoustic panels - 3,0 mm wood wool (produced upon request)

  

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

  

  

  

0,066

 

≤ 0,06 class Cl3

B-s1, d0

35

14,5

410

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

19,5

390

0,75

≥ 700

≥ 200

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

Thickness 

Size (standard panel)

Size (for suspended ceilings)

Dimensional tolerance (EN 13168)

Weight

Density

Thermal resistance (Ro)

Thermal conductivity (λD)

Bend (EN 12089)

Compression (EN 826)

Chloride content (EN 13168)

Reaction to fire (EN 13501-1:2007)

1,0 mm wood wool

CEWOOD A2 Acoustic panels - 1,0 mm wood wool

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Tloušťka
Rozměr (standard panel)
Velikost (pro podhledy)
Rozměrová tolerance (EN 13168)
Váha
Hustota

Tepelný odpor (Ro)

Tepelná vodivost (λD)

•Ohyb (EN 12089)
• Komprese (EN 826)

Obsah chloridů (EN 13168)           
Reakce na oheň (EN 13501-1: 2007

2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

L4; W2; T2; S2; P2

0,066

≤ 0,06 class Cl3 

A2-s1, d0

25

14,5

580

0,35

≥ 1300

≥ 300

Kódy produktů

Rozměry Délka x Šířka, mm
• 600 mm x 600 mm
• 1200 mm x 600 mm
• 2400 mm x 600 mm

Kód barvy:
• N - přirozené
• NP - přírodní lakovaný
• WP - bílý lak
• GP - šedě lakovaný
• BP - černě lakované
• Standard RAL

Kód profilu Cewood
P0 - žádný profil
P5 - zkosení 5 mm
P11 - zkosení 11 mm

Tloušťka dřevěné vlny
• E - extrémně jemné, 0,5 mm

• S - velmi jemné, 1,0 mm
• F - jemné, 1,5 mm

• R - normální, 3,0 mm

Tloušťka panelu,  mm
• 15 mm
• 25 mm
• 35 mm
• 50 mm

Typ cementu
• W - bílý portlandský cement

• šedý portlandský cementt

Cewood prefix

CW-W25F-P0-1200x600-RAL1245

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

CEWOOD Acoustic panels - 3,0 mm wood wool (produced upon request)

  

 2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

 L4; W2; T2; S2; P2

  

  

  

0,066

 

≤ 0,06 class Cl3

B-s1, d0

35

14,5

410

0,50

≥ 1000

≥ 200

50

19,5

390

0,75

≥ 700

≥ 200

25

10,5

420

0,35

≥ 1300

≥ 300

Tlouťka
Velikost (standardní panel)
Velikost (pro podhledy)

Rozměrová tolerance (EN 13168)

Váha

Hustota

Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)

Ohyb (EN 12089)
Komprese (EN 826)
Obsah chloridů (EN13168)

Reakce na oheň (EN 13501-1: 2007)

1,0 mm wood wool

CEWOOD A2 Acoustic panels - 1,0 mm wood wool

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3

 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

Thickness 

Size (standard panel)

Size (for suspended ceilings)

Dimensional tolerance (EN 13168)

Weight

Density

Thermal resistance (Ro)

Thermal conductivity (λD)

Bend (EN 12089)

Compression (EN 826)

Chloride content (EN 13168)

Reaction to fire (EN 13501-1:2007)

2400x600; 1200x600; 600x600

1195x595; 595x595

L4; W2; T2; S2; P2

0,066

≤ 0,06 class Cl3 

A2-s1, d0

25

14,5

580

0,35

≥ 1300

≥ 300

Akustické panely CEWOOD - dřevitá vlna 3,0 mm (na vyžádání)  Panely CEWOOD Plus - panely 25 mm + minerální vlna 30 mm

1,0 mm wood wool

CEWOOD A2 Acoustic panels - 1,0 mm wood wool

mm

mm

mm

mm

mm

kg/m²

kg/m3 

m²·K/W

W/m·K

kPa

kPa

%

mm

mm

mm

m²·K/W

W/m·K

CW-PLUS-W25S

25

55

1,0

1200

600

11,50

460

0,35

0,066

≥ 1300

≥ 300

≤ 0,06 class Cl3

B-s1, d0

30

1200

600

0,85

0,035

A2-s1, d0

CW-A2-PLUS-W25S

25

55

1,0

1200

600

14,5

580

0,30

0,074

≥ 1300

≥ 500

≤ 0,06 class Cl3

 A2-s1, d0 

Novelty!

Novelty!

3,0 mm wood wool

CEWOOD code

Tlouťka
Tloušťka panel + minerální vlna
Šířka dřevité vlny
Délka
Šířka
Váha
Hustota dřevěné vlny
Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)                  

Minimální úroveň pevnosti v tahu:

•Ohyb (EN 12089)
• komprese (EN 826)

Obsah chloridů (EN 13168)
Reakce na oheň (EN 13501-1: 2007)

Minerální vlna

Tloušťka
Délka
Šířka
Tepelný odpor (Ro)
Tepelná vodivost (λD)                 

Reakce na oheň (EN 13501-1: 2007)

1,0 mm dřevitá vlna
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K dispozici jsou desky z dřevité vlny CEWOOD:
• nemalované,
• ve standardních barvách,
• v jakékoli jiné barvě na žádost klienta podle katalogů barev RAL nebo NCS.
Standardní barevná škála desek z dřevité vlny CEWOOD zahrnuje: nebarvené - přírodní, pří-
rodní, bílé, bílé, šedé, černé.

Barevné variace panelů CEWOOD Upozornění na různé barevné odstíny pro nelakované DŘEVĚNÉ panely
Akustické panely CEWOOD a designové dlaždice jsou vyráběny z vysoce kvalitního dřeva z lotyšských le-
sů. Dřevo je přírodní materiál a jeho barevný odstín se může lišit v důsledku různých faktorů nesouvisejících
s kvalitou.

Hlavní faktory ovlivňující barevný tón jsou:

• tonalita dřeva;

• Podmínky pěstování stromů;

• období sklizně;

• rychlost sušení;

• Obsah vody ve dřevě;

• Proces výroby panelů;

• Kalení, sušení panelů.

Při výběru nelakovaných panelů mějte na paměti, že tón se může lišit, což umožní vychutnat si přirozené
barevné varianty dřeva. Pokud je však v designu důležitý homogenní tón, doporučuje CEWOOD zvolit
panely natřené v přírodní barvě. Kvalita panelů CEWOOD je v obou případech vynikající a splňuje všechny
požadavky.

Ukázka s nelakovanými akustickými panely CEWOOD

Přírodní

Bílá barva

Přírodní nátěr

Šedá barva

Černá barva      Barva z katalogů barev RAL nebo NCS
Ukázka s akustickými panely CEWOOD s přírodní barvě

Technical specifications

Technical specifications
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Profile specifications .......................22

Profiles of panel edges ...................24
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Profiles

Specifikace profilů

P0 -Panel bez zkosení

Panel thickness: 15 mm Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

 

P5 - Panel se zkosením 5 mm 

P11 - Panel se zkosením 11 mm 

P0-T24 - Standartní profil T24 

Panel thickness: 15 mm Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

Panel thickness: 15 mm Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

Profiles

Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

 

 

 

Panel thickness: 25 mm Panel thickness: 35 mm

15

15
10

2
0

2
0

15
17

10

Panel thickness: 35 mm

15
17

* Pouze pro velikost 600x600 mm

*

P0G-T24 - Zapuštěný stropní profil T24

P5G-T24 - Zapuštěný stropní profil T24 se zkosením 5 mm

P5H -Skrytý profil zavěšeného stropu se zkosením 5 mm

P5S - Skrytý profil zavěšeného stropu s přesahem a zkosením 5 mm
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WOOD WOOL PANELS

Profiles

Profily hran panelů

Panel tloušťka, mm                          nosná konstrukce   

15 25 35
Dřevěná
lať

Code Profile CD   
profil     

T profil

PO + + + + + +

P5 + + + + +

P11 + + + +

POG + + +

P5G + + +

P5H + + +

P5S + +

Profiles
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Acoustics ...........................................28 

CEWOOD panels on lath 
constructions ...................................30

CEWOOD panels in
T-24 profiles .....................................32

CEWOOD panels in different 
constructions ...................................34
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Acoustics Acoustics

Akustika

Akustické panely CEWOOD jsou přírodní produkt vyrobený v Lotyšsku. Panely jsou šetrné k životnímu
prostředí i lidskému zdraví. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevité vlny přidáním bílého cementu a vody.
Panely CEWOOD jsou pohodlné a odolné. Pomáhají udržovat příjemnou mikroklimatickou charakteristiku
dřeva v zařízeních. Hlavním rysem panelů je absorpce zvuku.

Obzvláště efektivní použití panelů je konstrukce pohlcující zvuk ve velkých místnostech pro zkrácení doby
ozvěny prostoru a zlepšení pracovního prostředí. Panely CEWOOD lze použít k výrobě deskových ob-
razovek s výraznou absorpční povahou pro snížení emise hluku zařízení v rozsahu vysokofrekvenčních frek-
vencí. Ještě efektivnějším akustickým řešením je vytvoření trojrozměrných dokončovacích prvků, jako jsou
pyramidy, které díky zvukové dilataci kolem okrajů vykazují mnohem vyšší hodnotu koeficientu absorpce.

Panely vyrobené z 3 mm široké dřevité vlny s vyšší hustotou lépe zajišťují absorpci zvuku při nízkých frek-
vencích. Panely vyrobené z dřevité vlny široké 1 mm a 1,5 mm mají zase lepší absorpční vlastnosti ve vyso-
kofrekvenčním rozsahu. Optimálního řešení pohlcování zvuku lze dosáhnout kombinací panelů CEWOOD s
izolační vrstvou z minerální vlny.

ACOUSTICS

CEWOOD Acoustic panels are a natural product made in Latvia. Panels are friendly both to environment and 
human health, they’re made from premium quality wood wool by adding white cement and water. 

CEWOOD panels are comfortable and resistant. They help to maintain a pleasant microclimate characteristic to 
wood in the facilities. 

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu αp podle standardní EN ISO 354,
Rozšířený koeficient absorpce zvuku αw a třída absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654: 199.7

H – height;  a – air gap;  d – mineral wool;  c – CEWOOD panel

H H
a

a

d

cc

ACOUSTICS

CEWOOD Acoustic panels are a natural product made in Latvia. Panels are friendly both to environment and 
human health, they’re made from premium quality wood wool by adding white cement and water. 

CEWOOD panels are comfortable and resistant. They help to maintain a pleasant microclimate characteristic to 
wood in the facilities. 

A particularly e�ective usage of the panels is sound absorbing structures in large rooms for reducing the space's 
sound reverberation time and improving the working environment. CEWOOD panels can be used for making 
plate-shaped screens with a pronounced absorbing nature for reducing the noise emission of equipment in the 
range of high-tone frequencies. An even more e�ective acoustic solution is to create three-dimensional finishing 
elements, such as pyramids, which exhibit a much higher absorption coe�cient value, thanks to sound 
di�raction around the edges.

Panels, made from 3 mm wide wood wool and with higher density, better ensure the sound absorption at the 
low frequencies. In turn, panels made from 1 mm and 1.5 mm wide wood wool have better absorption properties 
in the high frequency range. The optimal sound absorption solution can be achieved by combining CEWOOD 
panels with a mineral wool insulation layer.

Practical sound absorption coe�cient in the αp octave band according to standart EN ISO 354,
Extended sound absorption coe�cient αw and sound absorption class according to standart EN ISO 11654:1997

H – height;  a – air gap;  d – mineral wool;  c – CEWOOD panel

H H
a

a

d

cc
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Panely CEWOOD na konstrukci dřevo

CEWOOD panels in suspended ceiling systems (T-24 profiles)

ACOUSTICS

Description
Total 

height
H , mm

Air gap
a, mm

Mineral 
wool

d, mm

CEWOOD 
panel
c, mm

Frequencies, Hz Absorp-
tion 

-
cient.αw

Ab-
sorp-
tion 
class125 250 500 1000 2000 4000

35 mm panel CEWOOD,
30 mm minerální vlna,
70 mm vzduchová meze-
ra

135 70 30 35 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

35 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny, 100
mm vzduchová mezera

135 100 0 35 0,15 0,35 0,70 0,70 0,70 0,85 0,65 C

25 mm panel A2
CEWOOD, 30 mm
minerální vlna,
70 mm vzduchová
mezera

125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,80 0,90 0,90 A

25 mm panel A2
CEWOOD, bez mi-
ne rální vlny,
100 mm vzduchová
mezera

125 100 0 25 0,15 0,35 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

25 mm panel
CEWOOD, 30 mm
minerální vlna,
70 mm vzduchová
mezera

125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

25 mm CEWOOD panel,
mineral vlna, 100 mm

vzduchová mezera
125 100 0 25 0,15 0,30 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

Description
Total 

height
H , mm

Air gap
a, mm

Mineral 
wool

d, mm

CEWOOD 
panel
c, mm

Frequencies, Hz Absorp-
tion 

-
cient.αw

Ab-
sorp-
tion 
class125 250 500 1000 2000 4000

35 mm CEWOOD panel,
50 mm mineral wool,

150 mm air gap
235 150 50 35 0,55 0,85 0,95 0,85 0,85 0,95 0,90 A

25 mm CEWOOD panel,
50 mm mineral wool,

150 mm air gap
225 150 50 25 0,55 0,80 0,95 0,90 0,85 0,95 0,90 A

15 mm CEWOOD panel,
50 mm mineral wool,

150 mm air gap
215 150 50 15 0,50 0,80 0,95 0,90 0,85 0,90 0,90 A

15 mm CEWOOD panel,
20 mm mineral wool,

180 mm air gap
215 180 20 15 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 B

25 mm CEWOOD panel,
20 mm mineral wool,

180 mm air gap
225 180 20 25 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 A

35 mm CEWOOD panel,
20 mm mineral wool,

180 mm air gap
235 180 20 35 0,45 0,70 0,90 0,85 0,85 1,00 0,90 A

35 mm CEWOOD panel,
without mineral wool,

200 mm air gap
235 200 0 35 0,30 0,50 0,60 0,60 0,75 0,90 0,65 C

25 mm CEWOOD panel,
without mineral wool,

200 mm air gap
225 200 0 25 0,25 0,45 0,55 0,55 0,70 0,85 0,60 C

15 mm CEWOOD panel,
without mineral wool,

200 mm air gap
215 200 0 15 0,20 0,45 0,55 0,55 0,65 0,80 0,60 D

Praktický koeficient absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654, αw: 0,90               

Třída absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: A
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Panely CEWOOD na konstrukci
Panel CEWOOD 25 mm, minerální vlna 30 mm, vzduchová mezera
70 mm

Frequency 

Frequency

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     oct.

[dB]

0,46

0,22
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1,03
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1,01
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 - 

-

-
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Praktický koeficient absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654, αw: 0,60
Třída absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: C
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CEWOOD panely na konstrukci
25 mm CEWOOD panel, bez minerální vlny, 100 mm
vzduchová mezera

Frequency 

Frequency

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     oct.

[dB]

0,19

0,11

0,14

0,21

0,31

0,45

0,58

0,71

0,69

0,66
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Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu
Koeficient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční roz-
sah obvodů

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu Ko-
eficient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční
rozsah obvodů

Panely CEWOOD na  konstrukcích

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu αp podle standardní EN ISO 354,
Rozšířený koeficient absorpce zvuku αw a třída absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654: 1997

H – výška; a – vzuch.mezera; d – mineral vlna; c – Panel

H H
a a

d
cc
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Praktický koeficient absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654, αw: 0,90                 

Třída absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: A
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Panely CEWOOD v zavěšených stropních systémech (profily 
T-24) Panel CEWOOD 25 mm, minerální vlna 20 mm, 
vzduchová mezera 180 mm

Frequency 

Frequency

f, Hz

[Hz] 
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63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     oct.

[dB]
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Praktický koeficient absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654, αw: 0,60               

Třída absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: C
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Panely CEWOOD v zavěšených stropních systémech (profily 

T-24) Panel CEWOOD 25 mm, bez minerální vlny, vzduchová 

mezera 200 mm

Frequency 

Frequency

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     oct.

[dB]

0,37

0,14

0,22

0,38

0,45

0,55

0,56

0,57

0,52

0,47

0,55
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Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu Koefi-
cient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční rozsah
obvodů

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu Koefi-
cient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční rozsah
obvodů

CEWOOD panels on lath construction

Panely CEWOOD v zavěšených stropních systémech (profily T-24)

ACOUSTICS

Description
Total 

height
H , mm

Air gap
a, mm

Mineral 
wool

d, mm

CEWOOD 
panel
c, mm

Frequencies, Hz Absorp-
tion 

-
cient.αw

Ab-
sorp-
tion 
class125 250 500 1000 2000 4000

35 mm CEWOOD panel,
30 mm mineral wool,

70 mm air gap
135 70 30 35 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

35 mm CEWOOD panel, 
without mineral wool,

100 mm air gap
135 100 0 35 0,15 0,35 0,70 0,70 0,70 0,85 0,65 C

25 mm A2 CEWOOD panel, 
30 mm mineral wool,

70 mm air gap
125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,80 0,90 0,90 A

25 mm A2 CEWOOD panel, 
without mineral wool,

100 mm air gap
125 100 0 25 0,15 0,35 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

25 mm CEWOOD panel,
30 mm mineral wool,

70 mm air gap
125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

25 mm CEWOOD panel, 
without mineral wool,

100 mm air gap
125 100 0 25 0,15 0,30 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

Popis
Celková
výška H,

mm

Vzducho
vá meze-
ra,a mm

Minerální
vlna
d, mm

CEWOOD 
panel
c, mm

Frequencies, Hz Absorp-
tion 

-
cient.αw

Ab-
sorp-
tion 
class125 250 500 1000 2000 4000

Panel 35 mm CEWOOD, mi-
nerální vlna 50 mm,

vzduchová mezera 150 mm
235 150 50 35 0,55 0,85 0,95 0,85 0,85 0,95 0,90 A

25 mm panel CEWOOD, 50
mm minerální vlna, 150
mm vzduchová mezera

225 150 50 25 0,55 0,80 0,95 0,90 0,85 0,95 0,90 A

15 mm panel CEWOOD, 50
mm minerální vlna, 150
mm vzduchová mezera

215 150 50 15 0,50 0,80 0,95 0,90 0,85 0,90 0,90 A

15 mm panel CEWOOD, 20
mm minerální vlna, 180
mm vzduchová mezera

215 180 20 15 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 B

25 mm panel CEWOOD, 20
mm minerální vlna, 180
mm vzduchová mezera

225 180 20 25 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 A

35 mm panel CEWOOD, 20
mm minerální vlna, 180
mm vzduchová mezera

235 180 20 35 0,45 0,70 0,90 0,85 0,85 1,00 0,90 A

35 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny, 200
mm vzduchová mezera

235 200 0 35 0,30 0,50 0,60 0,60 0,75 0,90 0,65 C

Panel CEWOOD 25 mm,
bez minerální vlny,
vzduchová mezera 200
mm

225 200 0 25 0,25 0,45 0,55 0,55 0,70 0,85 0,60 C

15 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny, 200
mm vzduchová mezera

215 200 0 15 0,20 0,45 0,55 0,55 0,65 0,80 0,60 D

Panely CEWOOD v profilech T-24

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu αp podle standardní EN ISO 354,
Rozšířený koeficient absorpce zvuku αw a třída absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654: 1997

H – výška; a – vzduch. mezera; d – mineral vlna; c – CEWOOD panel

H H
a a

d
cc
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Praktický koeficient absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654, αw: 0,85 Třída 

absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: B
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Panely CEWOOD - různé konstrukce
Panel CEWOOD 25 mm, s minerální vlnou 30 mm, bez vzduchové mezery

Frequency 

Frequency

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     oct.

[dB]

0,20

0,25

0,27

0,43

0,47

0,73

1,00

1,05

1,06

0,99

0,96

0,90

0,85

0,83

0,81

0,84

0,82

0,93

 - 

-

-

 
1 oct.

[dB]

-

-

-

0,25

0,55

1,00

0,95

 0,85

 0,85

-

-

-

αs αp

-

-

-

Praktický koeficient absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654, αw: 0,90

Třída absorpce zvuku podle normy EN ISO 11654: A
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Panely CEWOOD - různé konstrukce
Panel CEWOOD 25 mm, s minerální vlnou 50 mm, bez vzduchové mezery

Frequency 
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Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu 
Koeficient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční 
rozsah obvodů

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu 
Koeficient absorpce zvuku v pásmu 1/3 oktávy
Referenční rychlost podle normy EN ISO 11654 Frekvenční 
rozsah obvodů

CEWOOD panels – di�erent constructions

* minerální vlna, cca. 30 kg / m3; ** minerální vlna, cca. 90 kg / m3.

Popis
Cel-
ková
výška
H, mm

Vzduch
mezera
a mm

Mineral
vlna

d, mm

CEWOOD 
panel
c, mm

Frequencies, Hz Absorp-
tion 

-
cient.αw

Ab-
sorp-
tion 
class125 250 500 1000 2000 4000

25 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny,
60 mm vzduchová mezera

85 60 0 25 0,10 0,30 0,55 0,60 0,50 0,60 0,55 D

Panel CEWOOD 25 mm,
bez minerální vlny,

vzduchová mezera 200
mm

225 200 0 25 0,25 0,50 0,55 0,50 0,60 0,65 0,55 D

50 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny, 200
mm vzduchová mezera

250 200 0 50 0,40 0,60 0,55 0,65 0,70 0,70 0,65 C

Panel CEWOOD 25 mm, s
minerální vlnou 50 mm,

vzduchová mezera 10 mm
85 10 50* 25 0,40 0,79 0,78 0,76 0,73 0,70 0,80 B

Panel CEWOOD 25 mm, s
minerální vlnou 100 mm,

vzduchová mezera 100 mm
225 100 100* 25 0,79 0,72 0,73 0,81 0,78 0,72 0,80 B

Panel CEWOOD 25 mm, s
minerální vlnou 50 mm,
vzduchová mezera 150

mm

225 150 50* 25 0,52 0,81 0,74 0,87 0,77 0,73 0,80 B

Panel CEWOOD 25 mm, s
minerální vlnou 30 mm,
bez vzduchové mezery

55 0 30** 25 0,25 0,55 1,00 0,95 0,85 0,85 0,85 B

Panel CEWOOD 25 mm, s
minerální vlnou 50 mm,
bez vzduchové mezery

75 0 50** 25 0,35 0,70 1,00 0,95 0,85 0,95 0,90 A

25 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny,
50 mm vzduchová mezera

75 50 0 25 0,10 0,25 0,55 0,65 0,55 0,65 0,50 D

Panel 15 mm CEWOOD, s
minerální vlnou 50 mm,
bez vzduchové mezery

65 0 50** 15 0,30 0,65 1,00 0,85 0,75 0,80 0,85 B

15 mm panel CEWOOD,
bez minerální vlny,
50 mm vzduchová mezera

65 50 0 15 0,10 0,20 0,50 0,65 0,55 0,65 0,50 D

Panely CEWOOD v různých konstrukcích

Praktický koeficient absorpce zvuku v oktávovém pásmu αp podle standardní EN ISO 354,
Rozšířený koeficient absorpce zvuku αw a třída absorpce zvuku podle standardní EN ISO 11654: 1997

H - výška; a - vzduchová mezera; d - minerální vlna; c - panel CEWOODl

H H
a a

d
cc
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CEWOOD Designové panely

Panely CEWOOD Design jsou novým směrem a důkazem všestrannosti a estetických
vlastností dřevité vlny. Každá dlaždice je vyrobena na míru s osobním přístupem a
umožňuje vytvářet jedinečné nebo klasické interiéry nejen profesionálními architekty,
designéry, ale i soukromými uživateli. Dlaždice jsou k dispozici v různých barvách a tva-
rech, aby uspokojily všechny požadavky zákazníků.

Dřevěná vlna: 1,0 mm
Tloušťka panelu: 25 mm, jiné na vyžádání.
Aplikace
• Stropy
• Stěny
• Dekorativní prvky
Vysoce kvalitní dřevěná vlna
• Odolný
• Různé povrchové úpravy a barvy
• Konzistentní tloušťka a rozměry
• Vyčistěte rohy
• Nákladově efektivní
• Všestranný - jako povrchová úprava pro montáž na strop nebo na zeď
• Efektivní tlumič zvuku

Nejprodávanější tvary

Montáž desek CEWOOD Design

Dlaždice CEWOOD Design umožňují vytvořit expresivní povrchovou úpravu stěn. Desky
se lepí lepidlem nebo lepidlem na podklad ze sádrokartonových desek nebo jiných
odolných podkladů. Typ lepidla určuje výrobce základových panelů. Rám pro upevnění
sádrokartonových desek je vyroben ze dřevěných latí nebo plechových ocelových profilů.

  

290 mm

2
9

0
 m

m

410 m
m

580 mm

5
8

0
 m

m

820 m
m

2
9

0
 m

m

290 mm

5
8

0
 m

m

580 mm 290 mm

5
8

0
 m

m

560 mm

4
8

5
 m

m

280 mm

289 mm

2
5

0
 m

m

144 mm

416 mm

240 mm

24
0

 m
m

ACOUSTICS

CEWOOD Acoustic panels are a natural product made in Latvia. Panels are friendly both to environment and 
human health, they’re made from premium quality wood wool by adding white cement and water. 

CEWOOD panels are comfortable and resistant. They help to maintain a pleasant microclimate characteristic to 
wood in the facilities. 

A particularly e�ective usage of the panels is sound absorbing structures in large rooms for reducing the space's 
sound reverberation time and improving the working environment. CEWOOD panels can be used for making 
plate-shaped screens with a pronounced absorbing nature for reducing the noise emission of equipment in the 
range of high-tone frequencies. An even more e�ective acoustic solution is to create three-dimensional finishing 
elements, such as pyramids, which exhibit a much higher absorption coe�cient value, thanks to sound 
di�raction around the edges.

Panels, made from 3 mm wide wood wool and with higher density, better ensure the sound absorption at the 
low frequencies. In turn, panels made from 1 mm and 1.5 mm wide wood wool have better absorption properties 
in the high frequency range. The optimal sound absorption solution can be achieved by combining CEWOOD 
panels with a mineral wool insulation layer.

Practical sound absorption coe�cient in the αp octave band according to standart EN ISO 354,
Extended sound absorption coe�cient αw and sound absorption class according to standart EN ISO 11654:1997

H – height;  a – air gap;  d – mineral wool;  c – CEWOOD panel

H H
a

a

d

cc

CEWOOD Design tiles CEWOOD Design tiles
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Akustické panely jsou pohodlným a funkčním materiálem, který nabízí mnoho aplikací pro dokončování
stropů a stěn. Jsou možné různé typy upevnění panelů: T profily, CD profily, stejně jako latování nebo při-
pevnění na zeď lepidlem.

Použití akustických panelů při dekoraci stropů a stěn zlepšuje zvukovou izolaci místností, zajišťuje absorpci
hluku a vytváří tak pohodlné pracovní a životní prostředí. Díky vynikajícím akustickým, estetickým a me-
chanickým vlastnostem jsou panely obzvláště vhodné pro veřejné budovy - kanceláře, vzdělávací zařízení a
pro prostory se zvýšenou vlhkostí - lázně, fitness, bazény, výrobní a obytné prostory. Jsou široce používány
pro dokončování v profesionálních studiích zpracování zvuku, kinech, koncertních sálech a rekreačních stře-
discích, kde je obzvláště důležité omezit distribuci zvuku a propustnost.

K upevnění panelů CEWOOD na rámové konstrukce se používají plechové profily z pozinkované oceli a pří-
slušenství upevňovacích spojů.

Stropní konstrukce je tvořena dřevěnou lištou nebo ocelovým plechovým profilovým rámem, nosnými prvky
typu T, které jsou k nosným konstrukcím připevněny speciálními závěsnými prvky. Typ závěsných prvků zá-
visí na nosné stropní konstrukci a také na minerální vlně použité ke zvýšení absorpce zvuku

Strop akustického panelu.

Acoustic panel ceiling Acoustic panel ceiling
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Acoustic panel ceiling

Upevnění na dřevěné latě

Acoustic panel ceiling

Rám pro upevnění panelů CEWOOD je tvořen:

- nosné latě, které se pomocí závěsných prvků připevňují na nosné konstrukce budovy;
- montážní lišty připevněné na nosné lišty, na které jsou připevněny akustické panely CEWOOD.

~115 vzdálenost mezi 
montážní lištou

                    osy

vzdálenost mezi 
montážní lištou

osy

vzdálenost mezi 
montážní lištou
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~250 a - vzdálenost mezi

- b = 600- b = 600 - b = 600
40 40 40 40 40 40

Montážní vzdálenosti latování rámu

Nosná lišta, průřez 60/40 nebo 
60/30

Montážní lišta, průřez 80/30 a - rozteče zavěšení / upevnění
Třída zatížení kN / m²

vzdálenost mezi osami - c - mm vzdálenost mezi osami - b - mm až 0,15  až 0,30  až 0,30

600 600 1150 900 750

900 600 1000 800

1000 600 950

1200 600 900
Musí být použity závěsy s odporem zátěže 0,40 kN
Předpokládejte nosný průřez lišty 60x40 mm nebo 60x30 mm v závislosti na vypočítaných zatíženích a použitém
typu upevnění.
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Standardní šroubový vzor pro akustické panely CEWOOD

Vysvětlení číslování:
6. Upevňovací lišta 80x30 (h) mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořez-
né šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou Ø
12 mm.

1. Připevnění akustických panelů CEWOOD 15 mm 
pomocí šroubů na dřevěných latích 80x30 (h)

Upevnění panelu 600x600 se 6 šrouby.                                                    Upevnění panelu 600x600 se 4 šrouby.

Panelová upevnění 600x1200 s 8 šrouby.                                                Upevnění panelu 600x1200 se 6 šrouby.

       Panelové 600x1200 se 6 šrouby podélně na lišty

2. Připevnění akustických panelů CEWOOD 25 mm a 
35 mm pomocí šroubů na dřevěných lištách 80x30 (h)

Upevnění nárazuvzdorných panelových stropů CEWOOD Acoustic pomocí 
šroubů, maximálně po 315 mm (např. Ve fitness halách).

Vysvětlení číslování:
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou
Ø 12 mm.

CEWOOD Acoustic kazetový strop - montáž otvorů pro údržbu

Acoustic panel ceiling Acoustic panel ceiling
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Připevnění panelů CEWOOD na montážní lištu 80x30 (h) mm

Velikosti šroubů pro upevnění panelu

Velikosti šroubů v závislosti na tloušťce panelu

Tloušťka panelu 15 mm 25 mm 35 mm

Velikosti šroubů podle EIRONORM M5027 (mm) 4.5/35 4.5/50 4.5/60

Skrūvju dimensijas atkarībā no plātņu biezuma

Plātņu biezumi 15 mm 25 mm 35 mm

Skrūvju dimensijas, pēc EIRONORM M5027 (mm) 4,5/35 4,5/50 4,5/60

 

Vysvětlení číslování:
1. Nosná desková konstrukce.
4. Šroub 4,65x60.
6. Upevňovací lišta 80x30 (h) mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou
Ø 12 mm.
13. Minerální vlna.

Upevnění montážní latě na nosnou konstrukci

(Samořezný šroub s rozší-
řenou hlavou 12 mm)

Samořezný šroub s rozší-
řenou hlavou 12 mm)

Upevňovací latě 80x30 (h) mm se připevňují přímo na
nosnou konstrukci.
Konstrukci lze použít, pokud není požadováno vyrovnání
stropu.

9. Šroub 4,5/50 mm 9. Šroub 4,5/50 mm

Upevnění nosných latí 60x40 nebo 60x30 mm na nosnou betonovou  konstrukci.

Vysvětlení číslování:
1. Nosná desková konstrukce.
2. Rychlé zavěšení 0,15 kN.
3. Svorka typu U 0,40 kN.
4. Šroub 4,65x60.
5. Kuželová kotva M6 pro nosnou  konstrukci.
6. Upevňovací lišta 80x30 (h) mm.
7. Nosná lišta 60x30 mm nebo 60x40 mm v závislosti na
tom
na vypočítané zatížení a použitý typ upevnění.
8. Akustické panely CEWOOD.

  Přímá fixace

Č. 3. Závěs typu U s odporem 
zátěže 0,40 kN

Spojení podélných hran.

Spojení podélných hran, změnou upev-
ňovací strany (střídavé upevnění).

Připojení koncových hran,
závěs typu U 0,40 kN.

Spojení koncových hran,
nosná lišta 40x60 mm.

No. 2. Quick suspension for wooden frame structure 0.25 kN

(estimated load-bearing capacity 0.25x0.6=0.15 kN).

• Maximum step of quick suspension 600 mm.

• Maximum distance from the wall for quick suspension - 190 mm.

U-type clamp

Závěs s perem

S rychlým odpružením

 2x screws
 3,5x35

Acoustic panel ceiling Acoustic panel ceiling
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Strop akustického panelu (upevnění pomocí rychlého zavěšení). 

Strop akustického panelu (upevnění pomocí zavěšení Nonius 0,40 kN, maximální rozteč 900 mm).

Vysvětlení číslování:

1. Nosná desková konstrukce.

2. Rychlé zavěšení 0,15 kN.

6. Upevňovací lišta 80x30 (h) mm.

7. Nosná lišta 60x30 mm nebo 60x40 mm v závislosti na

vypočítané zatížení a použitý typ upevnění.

8. Akustické panely CEWOOD.

10. Plech 300/30 / 0,8, po 400 mm.

11. Stávající konstrukce stěny.

12. Minerální vlna 30 kg / m3, tloušťka ≥ 80 mm.

13. Minerální vlna 90 kg / m3, tloušťka 50 mm.

14. Sádrokarton GFK-A2, tloušťka 15 mm.

15. Zavěšení Nonius 0,40 kN.

Poznámka: Typ a tloušťka minerální vlny budou stanove-
ny v projektu stavby.

Acoustic panel ceiling Acoustic panel ceiling



www.cewood.com 52

WOOD WOOL PANELS

www.cewood.com 53

WOOD WOOL PANELS

Acoustic Panel ceiling Acoustic Panel ceiling

Uchycení na kovové části CD:
Rám je vyroben z kolmo uspořádaných profilů typu CD 60/27 / 0,6.
Umístění profilu CD, upevnění na nosné konstrukce a připojení podle pokynů
výrobců profilů typu CD.
Nosné a montážní profily typu CD se spojují pomocí příčného spojovacího
profilu.
Rám profilu CD je připevněn k nosným konstrukcím pomocí zavěšení typu U,
drátu nebo takzvaného rychlého zavěšení a také pomocí svorky typu Nonius.
Umístění závěsných prvků a únosnosti jsou uvedeny v tabulce.

Osa profilu 600 
mm

Osa profilu 600 
mm

a - vzdálenost mezi závěsy
(upevnění)

C-V
zd

ále
no

st 
no

sn
éh

o 

pro
filu

  m
ez

i o
so

u

Hub 1.

Hub 2.

Montáž nosných  profilů 600 mm.

Maximální montážní vzdálenosti profilů rámu

Nosný profil         

CD 60/27/0,6 mm

Nosný profil         

CD 60/27/0,6 mm

a - vzdálenost zavěsů / upevnění  
zatížení kN / m²

Pouze podhled
pod stropem

distance between 
axes  – C - mm

distance between axes  - 
b - mm

up to 0,15 up to 0,30 up to 0,50 up to 0,65

600 600 1150 900 750 700

900 600 1000 800

1000 600 950 750

1200 600 900

Must use suspensions with load-bearing capacity of 0.40 kN
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Acoustic Panel ceiling Acoustic Panel ceiling

 Montáž se zavěšením Nonius 0,40 kN

Vysvětlení číslování
1. Nosná desková konstrukce.
4. Křížová spojka pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte o 90 °). Alternativa: 2x kotva
úhly pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte).
6. Upevnění profilu CD 60x27x0,6 mm.
7. Nosný profil CD 60x27x0,6 mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou Ø ≥9 mm.
10. Nástěnný profil UD 28x27. Používá se jako montážní pomůcka (viz doporučení výrobců).
11. Stávající konstrukce stěny.
15. Zavěšení Nonius 0,40 kN.

Spoj  připojení ke stěně.

Nosnost odpružení:
• rychlé zavěšení s kotevním upevněním - 0,25 kN x 6 = 0,15 kN
• zavěšení Nonius - 0,40 kN
• Nonius spona - 0,40 kN
• kombinované odpružení:
- s drátem - 0,15 kN
- s horní částí zavěšení Nonius - 0,40 kN

 Spoj mezi podélnými
hranami.

Hub 1

Hub UD1

Hub UD1 Hub UD2

Hub UD2

Hub 2

Vysvětlení číslování
6. Upevnění profilu CD 60x27x0,6 mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou
Ø ≥9mm.

Standardní šroubový spoj pro akustické panely CEWOOD
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Připevnění akustických panelů CEWOOD o
tloušťce 15 mm pomocí šroubů na montážní
profil CD 60/27 / 0,6 mm

Upevnění akustických panelů CEWOOD o
tloušťce 25 mm a 35 mm pomocí šroubů na
montážní profil CD 60/27 / 0,6 mm

Upevnění panelu 600x600 pomocí 6 šroubů.                          Upevnění panelu 600x600 pomocí 4 šroubů.

Upevnění panelu 600x1200 pomocí 8 šroubů.                                Upevnění panelu 600x1200 pomocí 6 šroubů.

Spojovací spoj je vždy tvořen upevněním panelu                                                          600x1200 se 6 šrouby                                                                                
podélně pod montážním profilem CD.

Plātņu formāts (izmēri)
Skrūvju patēriņš, gab/m²

600/600 mm 600/1200 mm

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 25 un 35 mm

12 9

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 15 mm

23 14

 

Dimensijas [mm] Plātnes biezums [mm]

Garums Diametrs Ø

35 4,5 15

50 4,5 25

50 4,5 35

*tabula izstrādāta griestu konstrukcijai, izmantojot Knauf tērauda CD profilus 27/60/0,6 mm

 

(Samořezný šroub s rozší-
řenou hlavou ≥ 9 mm).

9. Šroub 4,5/45 mm
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Spotřeba  šroubů

Formát panelu (rozměry)
Spotřeba šroubů ks./m²

600/600 mm 600/1200 mm

Plātņu formāts (izmēri)
Skrūvju patēriņš, gab/m²

600/600 mm 600/1200 mm

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 25 un 35 mm

12 9

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 15 mm

23 14

 

Kladení akustických panelů CEWOOD

Dimensijas [mm] Plātnes biezums [mm]

Garums Diametrs Ø

35 4,5 15

50 4,5 25

50 4,5 35

*tabula izstrādāta griestu konstrukcijai, izmantojot Knauf tērauda CD profilus 27/60/0,6 mm

 

Plātņu formāts (izmēri)
Skrūvju patēriņš, gab/m²

600/600 mm 600/1200 mm

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 25 un 35 mm

12 9

Standarta skrūvju savienojuma shēma. 
Plātņu biezums 15 mm

23 14

 

Standardní  šroubové připojení.
Tloušťka panelu 25 a 35 mm. 12 9

Standardní šroubové připojení.
Panel tlouťka 15 mm. 23 14

K montáži akustických panelů CEWOOD v prostorách se zvýšenou vlhkostí vzduchu (např. Bazény) a ve
venkovních prostorách je nutné použít nerez nebo pozinkované lakované samořezné šrouby s kónickou
hlavou o Ø ≥ 9 mm.

Dimensijas [mm] Plātnes biezums [mm]
CEWOOD Upevnění akustického panelu pomocí montážních šroubů

Garums Diametrs Ø

35 4,5 15

50 4,5 25
Velikosti šroubů CEWOOD v závislosti na tloušťce panelu

Rozměry mm
Tloušťka panelu (mm)

Délka Průměr Ø

35 4,65 15

50 4,65 25

60 4,65 35

* tabulka byla platí pro stropní konstrukci s použitím ocelových profilů CD 27/60 / 0,6 mm

50 4,5 35

*tabula izstrādāta griestu konstrukcijai, izmantojot Knauf tērauda CD profilus 27/60/0,6 mm

 

             Panel  1200x600 mm

             Panel  600x600 mm

Upevnění montážních profilů CD na nosnou stropní konstrukci
Montážní profil CD 60/27 / 0,6 mm je připevněn na nosný profil CD 60/27 / 0,6 mm pomocí
křížové spojky profilu CD 60x27. Rám profilu CD je připevněn na nosnou deskovou kon-
strukci pomocí rychlého zavěšení, svorky typu U nebo upevnění typu Nonius.

Přímé upevnění / č. 3. Svorka typu U s nosností 0,40 kN
Připojení nosného a montážního profilu:
Montážní profil CD 60/27 / 0,6 mm je připevněn na nosný profil CD 60/27 / 0,6 mm pomocí křížové spojky
profilu CD 60x27.

Č. 2. Rychlé zavěšení  upevněním pro upevnění na kovové profily 0,25 kN (od-
hadovaná únosnost 0,25x0,6 = 0,15 kN)
Maximální vzdálenost rychlého zavěšení 600 mm.
Maximální vzdálenost od stěny pro rychlé zavěšení 190 mm.

Vysvětlení číslování
1. Nosná desková konstrukce.
2. Rychlé zavěšení s kotevní fixací - 0,15 kN
3. Svorka typu U 0,40 kN.
4. Křížová spojka pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte o 90 °).
Alternativa: 2x kotevní úhelník pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte).
5. Kuželová kotva M6.
6. Montáž profilu CD 60x27x0,6 mm.
7. Nosný profil CD 60x27x0,6 mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Pozinkované nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou Ø
≥9mm.

             Spoj mezi podélnými hranami                                         Spoj mezi koncovými hranami

  Spoj mezi podélnými hranami                                       Spoj mezi koncovými hranami
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Acoustic Panel ceiling Acoustic Panel ceiling

3. Stropní a stěnový spoj se spárou.

CEWOOD Akustický panelový strop s vrstvou minerální vlny.
Upevnění pomocí zavěšení Nonius.

2. Spojení stropu a stěny se sádrokartonovým 
rámem s mezerou  nebo bez ní.

1. Spoj se stěnou bez spáry

Vysvětlení číslování
1. Nosná desková konstrukce.
4. Křížová spojka pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte o 90 °). Alternativa: 2x ko-
tevní úhelník
pro profil CD 60x27x0,6 mm (před montáží sklopte).
5. Kuželová kotva M6.
6. Montáž profilu CD 60x27x0,6 mm.
7. Nosný profil CD 60x27x0,6 mm.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Nerez nebo lakované rychlořezné šrouby 4,5 (4,65) x50 mm s hlavou Ø ≥9mm.
10. Nástěnný profil UD 28x27. Používá se jako montážní pomůcka (viz doporučení výrobců).
11. Stávající konstrukce stěny.
12, 13. Minerální vlna 90 kg / m3, tloušťka 50 mm.
(Povrchová vrstva je uspořádána kolmo na předchozí vrstvu; švy panelů se musí překrývat).
14. Sádrokartonový rám GFK-A2, tloušťka 15 mm.
15. Zavěšení Nonius 0,40 kN.
Poznámka: Typ a tloušťka minerální vlny budou stanoveny v projektu stavby.

The axial distance of the bearing 
profile

Podhledy s viditelnými profily T24/15

Nosná konstrukce s T-profilů nabízí řada výrobců. Stropní rám se skládá ze 4 klíčových prvků:
7 - Nosná profilová lišta;
6 - příčná lišta profilu;
9; 10 - Obvodový profil;
2 - Zavěšení (hák).

Slodze kN/m2 0.12 0,15 0.20 0.25

Solis starp nesošām profillīstēm Sn mm 1200 1200 600 600 600 600

Solis starp iekarēm  Sk mm ≤ 1000 ≤ 900 ≤1100 ≤1000 ≤1000 ≤1000

Solis starp iekari un sienu Sw mm ≤ 250 ≤ 250 ≤250 ≤200 ≤200 ≤200

Solis starp šķērsprofillīstēm Sm mm 600 600 600 600 1200 600

Sb un Sp sākuma vai nobeiguma plātņu izmērs un solis profillīstēm tiek variēts atkarībā no telpas izmēriem. Max. profillīstes 
attālums no sienas 1200 vai 600 mm.

U podhledů jsou panely vyrobeny ve speciální velikosti - šířka 595 ± 1 mm, délka 1195, 595 ± 1 mm. Další
technické parametry panelů jsou uvedeny na str.14-17, hranové profily panelů CEWOOD, viz str.24.

Výrobce deklaruje únosnost profilu rámu podle normy EN 13964. Vzdálenost profilu T 24 je definován v zá-
vislosti na konstrukčním zatížení za předpokladu přípustného ohybu 1/500 l. Vzdálenost nosných lišt z
panelových stropů CEWOOD - 1200 nebo 600 mm, vzdálenost mezi montážními lištami (osami) - 600 mm.
Vzdálenosti zavěšení jsou uvedeny v tabulce.

Postup a způsoby montáže stropního rámu určuje výrobce konstrukcí. Tento informativní materiál ukazuje
několik příkladů montážních řešení pro vytvoření bezpečných upevňovacích struktur panelů CEWOOD.

 

Vzdálenosti rozmístění závěsů (únosnost 0,15 kN)

Load kN/m2 0.12 0.15 0.20 0.25

Step between load-bearing profile laths Sn, mm 1200 1200 600 600 600 600

Step between suspensions Sk, mm ≤ 1000 ≤ 900 ≤1100 ≤1000 ≤1000 ≤1000

Step between suspension and wall Sw, mm ≤ 250 ≤ 250 ≤250 ≤200 ≤200 ≤200

Step between cross profile laths Sm, mm 600 600 600 600 1200 600

Velikost počátečních a koncových panelů Sb a Sp a krok pro profilové lišty se mění v závislosti na velikosti místnosti.
Max. vzdálenost profilové lišty od stěny 600 mm.

Poznámka. U vyšších zatížení musí být vzdálenost mezi zavěšením odpovídajícím způsobem snížen.
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Prvky rámu

Vysvětlení číslování:
2. Rychlozávěs drát nebo Nonius zavěšení.
6. Příčný lištový profil T-24/38.
7. Nosná lišta, profil T-24/38.
9. Obvodový úhlový profil ≥ 24x24x0,5 mm.
10. Dvoustupňový obvodový profil ÷ 19/9/11/22 mm.
Poznámka: Dvoustupňový obvodový profil je použitelný pro hranové profily P0G, P5G, P5H, P5S,
viz specifikace profilu.

7 - Nosná profilová lišta a spojení jejích prvků

  9, 10 - Obvodové profily, montáž

6 - Křížový prvek

    
kraj max. 50 v ploše max.  3

00 mm

   kraj  m
ax. 50 v ploše max.  3

00 mm

Iekares tips
Cewood plātnes 

biezums mm
Iekares augstums H 

(sk. tab. 2. zīm)
Iekares nestspēja 

kN

Ātrā (stieples) iekare

15 180

0.1525 200

35 220

Noniusa tipa iekare (Knauf) 15, 25, 35 200 0.15

Āķi ar nemaināmu augstumu (Knauf) 15, 25, 35 50, 80, 100 0.45

Āķi ar maināmu augstumu 15, 25, 35 82 ÷ 113 0.15

 

Vysvětlení číslování:
1. Nosná  konstrukce.
2. Drát nebo Nonius zavěšení.
6. Příčný  profil T-24/38.
8. Akustické panely CEWOOD.
15. Nastavitelný výškový hák.

Parametry typů zavěšení

Typ zavěšení          
CEWOOD panel

tloušťka mm
Výška zavěšení H Závěsný systém

zatížení/kN

Rychlé (drátové) zavěšení
15                                  180

25                                   200                             0.15

35                                   220

Zavěšení typu Nonius 15, 25, 35                                  200 0.15

Háky s určitou výškou 15, 25, 35        50, 80, 100 0.45  

Hak s proměnnou výškou   15, 25, 35  82 ÷ 113                      0.15

15 -Nastavitelný výškový hák

Montážní výška - rychlé zavěšení                                          Montážní výška - nastavitelného háku

Výška zavěšení H

14 -Hook HD CMC-klip
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Rozmístění nosných profilů typu T.

Umístění profilu pro montáž panelů 
595x595 mm
a) Sn = 600 mm

Vysvětlení číslování:
2. Rychlé, drátěné nebo Nonius zavěšení.
6. Příčný lištový profil T-24/38.
7. Nosná lišta, profil T-24/38.
9. Obvodový úhlový profil ≥ 24x24x0,5 mm.
10. Postupný obvodový úhlový profil ÷ 19/9/11/
22 mm. 14. Hook HD, typ 21.1.
15. Nastavitelný výškový hák, systém HD
Richter.

Umístění profilu pro montáž panelů
595x1195 mm
c) Sn = 600 mm

Umístění profilu pro montáž panelů 595x595 
mm
b) Sn = 1200 mm

Umístění profilu pro montáž panelů 595x1195 
mm
d) Sn = 1200 mm

Závěsný systém

Ceiling suspension- 
hook

Ceiling suspension- 
hook

Závěsný systém

Strop s extra vrstvou minerální vlny pro absorpci zvuku

Vysvětlení číslování:
1. Nosná  konstrukce.
2. Rychlé, drátěné nebo Nonius zavěšení.
3. Uchycení obvodového profilu (šroub nebo zatloukací hřeb)
5. Kuželová kotva M6.
6. Příčný lištový profil T-24/38.
7. Nosná lišta, profil T-24/38.
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Obvodový úhlový profil ≥ 24x24x0,5 mm.
11. Stávající konstrukce stěny.
12; 13. Minerální vlna 90 kg / m3, tloušťka 50 mm.
(Povrchová vrstva je uspořádána kolmo na předchozí vrstvu; spoje panelů se musí
překrývat)

Hub PL

Sekce A1-A1, umístění lištového profilu pro panely 595x595 mm

Sekce B1-B1, umístění lištového profilu pro panely 595x595 mm
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Montáž na stěnu  panely CEWOOD
K montáži na zeď se používají panely o tloušťce 25, 35 a 50 mm. Panely CEWOOD se připevňují 
na dřevěnou lištu nebo ocelový profilový rám. Existuje několik typů rámových struktur. Výrobce rá-
mových prvků dává doporučení a definuje aplikaci. Typ konstrukce rámu a upevnění na stávající 
stěnu závisí na:
- pevnost stávající stěny, materiálu, odchylky od svislé a vodorovné roviny,
- žádoucí konstrukční řešení panelu CEWOOD,
- požadované parametry únosnosti a typy zatížení.
Únosnost konstrukčních zatížení musí splňovat požadavky LVS EN 13964.
Běžně používané typy rámů:
Rám na dřevo;
Dvojitý rám ze dřeva;
Kovový profilový rám;
Základna panelu malých (např. Šestihranných) panelů.

Důležité upozornění:
• Stavební projekt určuje upevnění nosného rámu do zdi. Normálně se používá 4; 10. - úhly 

L40x60x1,5 a upevňovací prvek 24 - šroubovací zátka Ø10x80 mm. Například v betonové blo-
kové stěně z cihel a keramiky je úhel namontován s krokem Lm; Ln = 0,8 ÷ 1,0 m. Úhel upev-
ňovací vzdálenosti od základny podlahy a stropu ≤ 250 mm.

• Konstrukce rámu je určena pro vodorovné zatížení ≤ 0,5 kN / m2.
• Nosné prvky rámu jsou obvykle připevněny ke stěnové nosné konstrukci pomocí 24. -
šroubů Ø10x80mm. Pokud jde o upevňovací prvek latování 24. - typ šroubu se volí v závislosti na 

potřebné hloubce integrace upevnění v nosné konstrukci stěny, druzích zatížení a požadavcích 
technologického procesu integrace dokončovacího materiálu. Technologie integrace šrou-
bových zátek je určena výrobcem v závislosti na vlastnostech materiálu nosné konstrukce.

• Pokud může být konstrukce vystavena nárazovému zatížení (např. Zatížení od úderu koulí), musí 
být provedeny samostatné výpočty únosnosti.

• Pokud musí být vnější stěny dodatečně tepelně izolovány zevnitř, vyplněním rámu minerální vlnou 
musí být pod panely CEWOOD zřízena parozábrana.

Vysvětlení velikosti:
Vm - krok upevňovací latě podél svislé čáry (proměnná).
Vn - krok upevňovací latě podél svislé čáry (konstantní).
Hm - krok nosné latě podél vodorovné čáry (proměnná).
Hn - krok nosné latě podél vodorovné čáry (konstantní).
Lm - krok upevňovacího prvku latování podél svislé čáry (proměnná). 
Ln - krok upevňovacího prvku latování podél svislé čáry (proměnná).

Wall mounting with CEWOOD panels Wall mounting with CEWOOD panels

Vertikální připevnění dřeva na nosnou konstrukci stěny. Přibližná
spotřeba na obklady stěn 10 m2 (2500x4000 mm) rozměr stěny

Nr. Označení Fastening element jednotka Množství na zeď 10m2

(*) 1. 3; 19  
spodní lem 60x40trámek 30x80

m3 0.06

2. 24 Kotvící hmoždinka 8x80 )*              ks 40

3. 8 CEWOOD panel m2 10

4. 7 CEWOOD panel šrouby ks 90

5. Montáž      h   10

Všechny výpočty v tabulce jsou přibližné a bez prořezů.

(*) Pro výpočty se používá zeď 2500 x 5000 mm

) * Velikost a typ podle nosné konstrukce stěny.

Vysvětlení číslování:
1. Nosná deska nebo základová 
konstrukce. 2. Stěnová konstrukce.
3. Dřevěná latě 40x60 (h).
7. Šroub do dřeva
8. Akustické panely CEWOOD.
19. Dřevěná latě 30x80 (h) (max. 
50x100).
24. Upevňovací šroubovací hmož-
dinka, vzdálenost 0,8–1,0 m.

Section D-D

Wood lathing fastening on to 
a load-bearing wall structure

Náhled Rěz C-C

Hm-proměnná Hm-proměnná

Dřevěná nosná konstrukce
Rámová konstrukce je konstruována z vodorovně nebo svisle uspořádaných prken o rozměrech 
80x30 mm. Tuto konstrukci lze použít, pokud není nutné vyrovnat svislou nebo vodorovnou rovinu 
stěny nebo zřídit podstatnou zvukovou a tepelnou izolaci.

Vertikální připevnění dřeva na nosnou konstrukci stěny.
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Wall mounting with CEWOOD panels Wall mounting with CEWOOD panels

Cut E-EPreview

Vm
-v

ar
ia

bl
e

Vm
-v

ar
ia

bl
e

Vysvětlení číslování:
1. Nosná deska nebo základová
konstrukce.
2. Stěnová konstrukce.
3. Spodní lišta 40x60 (h).
7. Šroub do dřeva
8. Akustické panely CEWOOD.
19. Dřevěná latě 30x80 (h) (max.
50x100).
24. Upevňovací šroubovací hmož-
dinka, vzdálenost 0,8–1,0 m.

Vodorovné připevnění dřeva na nosnou konstrukci stěny.

CEWOOD panel tlouťka 25 35 50

Vzdálenost mezi nosnými lištami (variabilní) Hm mm  ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600

Vzdalenost mezi nosnými latěmi (pevnými) Hn mm  600 600 600

Vzdálenost mezi montážními lištami (variabilní) Vm m ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600

Vzdálenost mezi upevňovacími prvky V mm 600 600 600

U vyšších zatížení musí být vzdálenost mezi upevňovacími prvky laťování odpovídajícím způsobem snížen.

Vodorovná nosná konstrukce. Přibližná spotřeba na obklady stěn 10 m2
rozměr stěny (2500x4000 mm).

Nr. Označení Upevňovací prvek   Jednotka        Množství na zeď 10m2 (*)

1. 3; 19                
Spodní lišta 60x40

Dřevěná latě 30x80                                                      
m3 0.07

2. 24 Kotvení hmoždinka 8x80) *                  ks 42  

3. 8 CEWOOD panel m2 10

4. 7 CEWOOD panel screws      ks 90

5. Normohodin montáž                                                  h 11

Všechny výpočty v tabulce jsou přibližné a bez prořezů (*) Stěna 2500x5000 mm připojená k výpočtu * Velikost a

typ podle nosné konstrukce stěny.

Dvojita konstrukce.      Vnitřní povrchová úprava stěn akustickými  panely CEWOOD.

Zdvojená dřevěná trámková konstrukce
Dvojitý rám lze zvolit, pokud je nutné vyrovnat odchylky roviny stěny nebo vytvořit další zvukovou
nebo tepelnou izolaci

Tloušťka panelu CEWOOD 25 35 50

Vzdálenost mezi nosnými latěmi Hm mm ≤ 1000 ≤ 800 ≤ 600

Vzdálenost mezi nosnými latěmi Hn mm  ≤ 1000 ≤ 800 ≤ 600

Vzdálenost mezi montážními lištami Vm mm ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600

Vzdálenost mezi upevňovacími latěmi (pevnými) Vn mm 600 600 600

Vzdálenost mezi upevňovacími prvky Lm mm ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250

Vzdálenost mezi upevňovacími prvky V mm    ≤ 1200 ≤ 1000 ≤ 800

Poznámka. Stavební projekt musí brát v úvahu únosnost konkrétní stěny a použité šroubové zátky, podle toho specifikovat
rozměry uvedené v tabulce.

Vysvětlení číslování:
1. Nosná deska nebo základová konstrukce.
2. Stěnová konstrukce.
3. Spodní lišta 40x60 (h).
4. Konzola upevnění nosné lišty L40x60x1,5.
5. Dřevěné obdélníkové dřevo 50x80.
6. Montážní lišta 21x80 (h) mm. Krok = 600
mm.
7. Šroub do dřeva
8. Akustické panely CEWOOD.

Pohled

Pohled shora G-G

Cut F-F
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Upevnění panelu na kovovou konstrukci

Panely CEWOOD se připevňují na kovový profilový rám pomocí speciálního vodorovně uspořá-
daného profilu (poz. 12 a 13), který je připevněn k nosnému profilu (poz. 11).

Vysvětlení číslování:
1. Nosná deska nebo základová konstruk-
ce.
2. Stěnová konstrukce.
4. Úhel upevnění nosné lišty L40x60x1,5.  
5. Dřevěné obdélníkové dřevo 50x80.
7. Šroub do dřeva
8. Akustické panely CEWOOD.
9. Vyrovnávací lišta 21 (v) x40 mm.
10. Konzola upevnění nosného profilu
L40x60x1,5.
11. Nosný profil L60 / 40 / 1,8 mm.
12. Obvodový profil (vodorovný).
13. Montážní profil.
14. Obvodový úhel 21/21.
15. CD-profil 60/27 / 0,6.
16. Svorka typu U / svorka typu U pro
upevnění dřeva
šroub 4,5x45
17. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
18. Samořezný šroub.
22. Kročejová neprůzvučnost, např.
Isolgamma 15 mm
23. Minerální vlna.
24. Upevňovací šroubovací hmoždinka,
vzdálenost 0,8–1,0 m.

Tloušťka panelu CEWOOD 25 35 50

Vzdálenost konzol Hm mm                      ≤ 1000 ≤ 800 ≤ 600

Vzdálenost nosné konstrukce Hn mm    ≤ 1000 ≤ 800 ≤ 600

Vzdálenost mezi upevňovacími latěmi (pevnými) Vn mm                     600 600 600

Krok mezi upevňovacími prvky Lm mm  ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250

Krok mezi upevňovacími prvky Ln mm  ≤ 1200 ≤ 1000 ≤ 800

Poznámka. Stavební projekt musí brát v úvahu únosnost konkrétní stěny a použité šrouby, podle toho specifikovat rozměry
uvedené v tabulce.

Montážní schéma nosných profilů

Vertikální boční pohled na zeďl

Řez 1.

Řez 3.

Hub 1.

řez 2.

Řez 3.

Řez 4.

Řez 2.

Řez 4.

Horizontální  pohled na řešení dokončování s
L profilem

Horizontální  pohled na řešení dokončování rohů 
pomocí sádrokartonového konstrukce.

Upevnění pomocí konzoly a izolační základny proti
kročejovému hluku (poz. 22).
Konstrukce umožňuje vyrovnání stávající stěny a
zajišťuje izolaci proti kročejovému hluku.

Konzola  s proměnnou vzdáleností od
stěny.

Poznámka: Obvodový profil na sádrokarton je určen pro
konstrukční účely, aby se zvýraznil panel CEWOOD.

Upevnění pomocí rektifikační podpěry
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Před instalací

Pokyny pro skladování a přípravu panelů CEWOOD před instalací. Podrobnější informace najdete na
cewood.com nebo kontaktujte naše technické oddělení.

Primární kontrola

Po dodání zkontrolujte panely, zda jsou v souladu s objednávkou a zda neobsahují viditelné vady. Pokud
zjistíte jakékoli nedostatky, neprodleně kontaktujte výrobce nebo prodejce, protože závady nahlášené po in-
stalaci nesplňují záruku.

Storage conditions

Dekorativní / akustické panely pro vnitřní použití jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevité vlny a ce-
mentu. Ohnivzdorný materiál má skvělé akustické a tepelné izolační schopnosti a je dokonale
vhodný pro nejširší škálu interiérových řešení.

Panely si zachovávají své vlastnosti při teplotě +23 (+/- 2) ° C a relativní vlhkosti 50% (+/- 5%).
Pro zajištění nejlepších vlastností by panely měly mít možnost přizpůsobit se podmínkám okolí.
Optimální období pro aklimatizaci je jeden až dva týdny.

Pokud jsou skladovány venku, mohou být panely chráněny krytem z plachty nebo podobného ma-
teriálu. Materiál by neměl být dlouhodobě skladován venku, rozhodně by neměl být skladován pří-
mo na zemi.

Při skladování panelů uvnitř by měl být odstraněn obalový materiál, aby se zabránilo hromadění
kondenzace a aby se zajistila lepší aklimatizace. Doporučuje se nevystavovat materiál přímému
teplu, vlhkosti a prachu.

Před instalací by měly být panely uloženy vodorovně, na rovném a stabilním podkladu, jako palety
nebo plošina.

Nejlepší podmínky pro aklimatizaci jsou dosaženy, pokud je materiál udržován ve vrstvách oddě-
lených lamelami. Materiál má velmi dobré fyzikální ukazatele, udržuje stejnou vlhkost a teplotu ja-
ko okolní prostředí, například dřevěné podlahy.
Nedoporučuje se zahájit instalaci panelů před dokončením stavebních prací nebo těsně před
spuštěním topného systému.

Panely prošly během výrobního procesu úplným cyklem sušení, ale během přepravy a skladování
může dojít k akumulaci vlhkosti, proto by měla být zajištěna doba aklimatizace, aby byla zajištěna
nejlepší odolnost. Klimatické změny však nemohou způsobit jeho zvětšení nebo zmenšení a ne-
ovlivní ostatní části budovy.

2.1.

3.

4.

5.

50% (+/-5%) 1-2 weeks
1. 2. 3. 5.4.
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Po instalaci

Pokyny pro péči a údržbu panelů CEWOOD po instalaci. Podrobnější informace najdete na cewood.com ne-
bo kontaktujte naše technické oddělení.

Několik týdnů po dokončení instalace panelů mohou být kvůli procesu montáže přítomny malé částice pra-
chu. Chcete-li se zbavit prachu, použijte vysavač s kartáčovou hubicí.
Pokud jsou panely během instalace špinavé nebo odřené, očistěte povrch vlhkým hadříkem. Pokud
montážní práce způsobily povrchové vady, zpracujte panel jemným brusným papírem.
Je-li to nutné, lze zabarvení dekorativních / akustických panelů obnovit s barvou. Vyberte odpovídající barvu
a před stříkáním nezapomeňte třepat nádobu s rozprašovačem asi minutu.

Provoz a údržba

Po instalaci nevyžadují panely CEWOOD žádnou další údržbu. Čištění povrchu lze provádět
společně s celkovým úklidem prostor.

Obecné čištění je snadné a lze ho provádět pomocí vysavače s hubicí. Pokud je nutné další
čištění, použijte vlhký hadřík.
Barvení lze osvěžit  barvou nebo válečkem s dlouhými štětinami. Nanášení barvy na vodní bázi
nemá vliv na zvukové absorpční vlastnosti panelů.

CEWOOD Dekorativní / Akustické panely pro vnitřní použití jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevi-
té vlny a cementu. Ohnivzdorný materiál má skvělé akustické a tepelné izolační schopnosti a je
dokonale vhodný pro nejširší škálu interiérových řešení.

Panely CEWOOD mají dlouhou životnost až 100 let. Robustní a odolný materiál se při působení
vlhkosti nemění, panely jsou bez plísní a bez škůdců.

Díky obsaženému cementu si panely zachovávají svůj tvar a nemění se  vlhkostí, ale tělo vyro-
bené z dřevité vlny zajišťuje snadnou a pohodlnou manipulaci a montáž.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.
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Výhody

• Vhodné pro upevnění akustických panelů na ocel nebo dřevo
• Velká hlava pro lepší rozložení zatížení
• Speciálně navržený vzor na hlavě pro lepší skrytí
• Povrchová úprava ZYTEC ™ GX pro optimální ochranu proti korozi
• K dispozici ve více než 500 barvách (prášková kvalita fasády certifi-
kovaná společností Qualicoat)

Produktová řada

Šroub akustického panelu

Art.no. Název položky
Závit
[mm]

Délka L
[mm]

Závit
[mm] bod vrtání

Vrtací
kap..
[mm]

Hlava
[mm] ks

17770 TRABO FH 4.65 X 45 #1S TX20 Ø4.65 45 12 #1S 0.5 - 1.5
Ø13.5
TX20

250

TRABO FH 4.65 X L #1S TX20

TX recess Hardened 
steel

Název typu hlavy STPlochá hlava
Průměr vnějšího závitu Ø4,65

Délka měřená od pod hlavou po špičku šroubu
Vrták č. 1S s kapacitou vrtání 2 x 0,5 - 2 x 1,0 mm

TX20 

A-A

A A

~L1

~L

~2,1(Pitch)

TX20

Ø13,5

~Ø
2,

9

~Ø
3,

4

~Ø
4,

65

~Ø
3,

1
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Návrhová odolnost

Návrhová odolnost šroubu je stanovena v souladu s EN 1993-1-3: 2006 + AC: 2009 a EN 1995-1-1: 2004 +
AC: 2006 + A1: 2008 + A2: 2014.
Odpor při zatížení v tahu, NRd, vyplývá z tabulky vpravo a je minimální hodnotou odporu proti vytažení
nosného předmětu a tahu odporu šroubu. Proti průchodový odpor pevného objektu se tedy nebere v úvahu.
Teoretické hodnoty musí být považovány za orientační, protože podmínky na staveništi se mohou lišit. K ově-
ření uvedených hodnot se doporučují praktické zkoušky konkrétní aplikace.

Předpoklady:
Pevný předmět: Ocel S280GD - EN 10346
                          Nosný objekt: Ocel S280GD - EN 10346
                          Podpůrný objekt: konstrukční dřevo, C24
                          Hustota, ρk = 350 kg / m³
                          Parametr výběru, fax, k = 11 N / mm²
L = délka šroubu [mm]
tI = Tloušťka pevného předmětu [mm]
tII = Tloušťka nosného objektu [mm]
Všechny odpory jsou uvedeny v kN (1 kN ≈ 100 kg)
Bezpečnostní faktor: γM = 1,35, kmod = 0,90

Návrhová únosnost při zatížení v tahu,
NRd [kN] - Ocelová podpora

t
II

45

0.50 0.28

0.63 0.35

0.75 0.42

0.88 0.49

1.00 0.56

1.25 0.70

1.50 0.84

Návrhová únosnost při zatížení v tahu,
NRd [kN] - dřevěná podpora

t
I

45

5 1.00

10 1.00

15 0.91

20 0.74

25 0.57

Technická data

Hlava: Plochá hlava   Ø  13,8 mm s vybráním TX20

Průměr:     Ø4.65 mm

Délka:                                         12 mm

Vrták:                                            #1S

Vrtací kapacita: 0.5 - 1.5 mm (Steel S280GD)

Material: Kalená ocel

Povrchová úprava:   ZYTEC™ GX

Kategorie koroze:        C3 (high) according to EN ISO 12944-2

Product data
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Logistika      Ložná data

Lithuania

Vilnius

405 km

Estonia

Tallinn

260 km

Latvia
Riga Sea Port

187 km

Produkty CEWOOD se vyvážejí do mnoha zemí na všech kontinentech. Naši logističtí specialisté organizují
přesné dodávky objednávek na místo určení pomocí pozemních i námořních zásilek.

Dojezdová vzdálenost

Kamion

Max. hmotnostní limit - 24t,
standardní velikost palety 1200x1200 nebo 2400x600mm

15 mm panel  – 32 palet, 3200 m2 +/-5%

25 mm panel – 38 palet, 2188,8m2 +/-5%

35 mm panel – 38 palet, 1641,1m2 +/-5%

50 mm panel  – 40 palet, 1152m2 +/-5%

25 mm protipožární panely A2 - 29 palet, 1670m2 +/- 5
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Certificates

Prohlášení o vlastnostech (DoP)
Prohlášení o vlastnostech (nebo prohlášení o
vlastnostech) je oficiální prohlášení o vlastnostech
produktu, pokud jde o jeho základní vlastnosti, s
identifikačními informacemi o tom, kdo umístil pro-
dukt na evropský trh.
Certifikace podle normy EN 13168-2012 + A1:
2015

Emisní klasifikace stavebních materiálů (M1)

Emisní klasifikace stavebních materiálů se týká
norem kvality vnitřního ovzduší pro materiály pou-
žívané v běžných pracovních a obytných za-
řízeních. Klasifikace se vztahuje na jednotlivé
společnosti a produkty a žádost o ni je
dobrovolná.

Osvědčení ovlastnostech (Kiwa)
Kiwa NV je evropská instituce pro testování, inspekci a
certifikaci (TIC). Kiwa se podílí na analýze bezpečnosti
mnoha nových evropských a mezinárodních techno-
logií a na navrhování bezpečnostních norem pro řadu
zařízení a komponent.
Osvědčení o stálosti vlastností. Č. 1325-CPR-3363A.

Protokol o zkoušce požární odolnosti (ISIB)

ISIB Institute for Fire safety (Instituut voor
Brandveiligheid - Institut de Sécurité Incendie) je
nezisková organizace zaměřená na podporu vě-
deckého výzkumu v oblasti požární bezpečnosti a
na koordinaci tohoto výzkumu v laboratořích pro
testování požáru na univerzitách v Gentu a
Lutychu. ISIB působí jako nezávislý certifikační
orgán pro výrobky v oblasti stavebních výrobků,
jejichž pasivní požární bezpečnost představuje
primární požadavky.

Zelená elektřina

Certifikát POWERED BY GREEN potvrzuje, že
společnost nakupuje elektřinu vyrobenou ze
100% obnovitelných zdrojů v Lotyšsku a že do 1.
dubna následujícího roku AS „Latvenergo“ dodá
společnosti záruku původu za elektřinu skutečně
spotřebovanou během předchozího roku v soula-
du s nařízeními kabinetu ministrů o získání záru-
ky původu pro elektřinu vyrobenou z obnovi-
telných zdrojů energie.

ISO

IISO 50001 je mezinárodní standard pro systémy managementu
energie vytvořený Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).
Norma specifikuje požadavky na zavedení, implementaci, udr-
žování a zdokonalování systému energetického managementu,
jehož účelem je umožnit organizaci postupovat systematicky při
dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,
včetně energetické účinnosti, energetické bezpečnosti, spotřeby
a spotřeby energie.
Standard: LVS EN ISO 50001: 2012

Označení CE
Označení CE je certifikační značka, která ozna-
čuje shodu s normami pro zdraví, bezpečnost a
ochranu životního prostředí pro výrobky pro-
dávané v Evropském hospodářském prostoru
(EHP).
LVS EN 13168-2012 + A1: 2015.

PEFCTM

Program pro podporu certifikace lesů (PEFC) je
mezinárodní nezisková nevládní organizace, která
podporuje udržitelné obhospodařování lesů
prostřednictvím nezávislé certifikace třetí stranou.
SIA CEWOOD byla podrobena auditu a bylo
zjištěno, že splňuje požadavky standardu PEFC
ST 2002: 2013

Certifikát NaturePlus

NaturePlus je mezinárodně uznávaný certifikát
udržitelnosti stavebních materiálů a shody jejich
kvality s požadavky na zdraví, ochranu životního
prostředí a funkčnost. Značka kvality NaturePlus
potvrzuje shodu panelů CEWOOD s těmito vy-
sokými požadavky, jakož i porozumění
společnosti ohledně zdravotní nezávadnosti mate-
riálu, ekologické výroby a ochrany přírodních
zdrojů během všech fází výroby materiálu.

 

Doporučeno lotyšskou asociací pro alergie a 

astma.

Lotyšská asociace pro alergie a astma doporučuje
panely CEWOOD jako produkt, který neobsahuje
žádné škodlivé látky, je antialergický a zdravotně
nezávadný.
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